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Ръководство за експлоатация.

BEL2578R2A 
Със седмична програма
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Вие избрахте хроно-термостат BEL2578R2A. С негова помощ вие можете да подържате комфортна температура в помещенията по зададена времева програма. Създаването на времевата програма се извършва лесно и бързо. За целта запознайте се с инструкцията за експлоатация и следвайте стъпките една след друга.
Монтаж на термостата.

Ние ви предлагаме два вида термостати. 
Първият вид е термостат с разположен в него превключващ контакт (управляван от термостата), или така наречения жичен вариант. При него е нужно окабеляването да се извърши до мястото където ще бъде монтиран термостата. Прекарва се проводник чрез който ще се управляват отоплителни уреди (котел, Вторият вид е термостат с изнесен контакт или така наречения радиочестотен контакт. В случая самия термостат се намира в помещението където искаме да подържаме дадена температура и той, чрез радиовръзка управлява изнесено реле. През това реле съответно се захранва отоплителния уред (котел, циркулационна помпа, ел. отопление или др.) или чрез него му се подава управляващ сигнал.

Първи вариант.




               Втори вариант.
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Настройка на текущия ден и час
· Натиснете бутона SET за да се върнете в главното меню.

· Натиснете бутона DAY. Дните на седмицата започват да мигат

· С бутоните “+” и “-“ настройте деня

· Натиснте бутона DAY – часовете започват да мигат.

· С бутоните “+” и “-“ настройте часа

· Натиснете бутона DAY – минутите започват да мигат.

· С бутоните “+” и “-“ настройте минутите

· Натиснете бутона SET за да въведете промените и да се върнете в главното меню.

С това настройката на деня и часът е завършена.
Програмиране – създаване на времева температурна програма.
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Slot Starttime temperature

P1 7:00 200
P2 9:00 17T
P2 12:30 20C
P4 15:00 19T
PS 17:30 22¢C
P& 23:00 17c




Вие можете да програмирате ежедневна програма – всеки ден от седмицата е с една и съща програма или да направите седмично програмиране, тоест за всеки ден от седмицата програмата да е различна.
Заводски термостата е натроен с ежедневна програма.

“Slot” – начало на времеви интервал  със зададена температура. Началото на всеки “Slot” се явява край на предишния времеви интервал със зададена температура.
Началното време на всеки времеви интервал и температурата зададена за него могат да бъдат променяни по следния начин.

Създаване на ежедневна програма.

1. Натиснете бутона SET за да се върнете в главното меню.

2. Натиснете и задръжте бутона SET като едновременно с това натиснете бутона PROG. В горната част на дисплея започват да мигат дните от понеделник до неделя (цифрите от 1 до 7)

3. С бутоните “+” и “-“ изберете деня, за който искате да въведете програма. Термостата минава в седмичен режим.
4. Натиснете бутона PROG за да подтвърдите избора. След натискането на бутона PROG започва да мига началния час на първия времеви период Р1..

5. С бутоните “+” и “-“ настройте часа, в който искате да започне този времеви температурен интервал. 

6. Натиснете бутона PROG за да подтвърдите въведения час. Започва да мига температурата.

7. С бутоните “+” и “-“ настройте желаната температура.

8. Натиснете бутона PROG за да подтвърдите въведената температура. Започва да мига началния час на втория времеви период Р2.

9. С бутоните “+” и “-“ настройте часа, в който искате да започне този времеви температурен интервал. 

10. Натиснете бутона PROG за да подтвърдите въведения час.

11. Започва да мига температурата.

12. С бутоните “+” и “-“ настройте желаната температура.

13. Натиснете бутона PROG за да подтвърдите въведената температура.

 Повторете стъпки от 9 до 13 за да въведете и другите времеви периоди до Р6.

Завършете настройката натискайки бутона SET.

Създаване на седмична програма.

1. Натиснете бутона SET за да се върнете в главното меню.

2. Натиснете и задръжте бутона SET като едновременно с това натиснете бутона PROG. В горната част на дисплея започват да мигат дните от понеделник до неделя (цифрите от 1 до 7)

3. С бутоните “+” и “-“ изберете групата дни 1234567.

4. Натиснете бутона PROG за да подтвърдите избора. След натискането на бутона PROG започва да мига началния час на първия времеви период Р1..

5. С бутоните “+” и “-“ настройте часа, в който искате да започне този времеви температурен интервал. 

6. Натиснете бутона PROG за да подтвърдите въведения час. Започва да мига температурата.

7. С бутоните “+” и “-“ настройте желаната температура.

8. Натиснете бутона PROG за да подтвърдите въведената температура. Започва да мига началния час на втория времеви период Р2.

9. С бутоните “+” и “-“ настройте часа, в който искате да започне този времеви температурен интервал. 

10. Натиснете бутона PROG за да подтвърдите въведения час.

11. Започва да мига температурата.

12. С бутоните “+” и “-“ настройте желаната температура.

13. Натиснете бутона PROG за да подтвърдите въведената температура.

 Повторете стъпки от 9 до 13 за да въведете и другите времеви периоди до Р6.

Повторете стъпки от 1 до 13 за да настройте програмата и за другите дни от седмицата.

Преглед на въведената програма.
1. Натиснете бутона SET за да се върнете в главното меню.

2. Натиснете и задръжте бутона SET като едновременно с това натиснете бутона PROG. 

Ако използвате ежедневна програма в горната част на дисплея мигат дните на седмицата 1234567. В другата част на екрана се показва началото на първия времеви период Р1 и зададената температура.

3. Натискайки бутона PROG няколко пъти можете да прегледате задания за другите времеви периоди.

Ако използвате седмична програма след като минете стъпки 1 и 2 на дисплея се показва първия времеви период на текущия ден. За да прегледате задания за този ден повторете стъпка 3.

4. Ако искате да прегледате зданията за другите дни от седмицата – повторете стъпки 1 и 2, след което с помоща на бутоните “+”и”-“ изберете деня, който искате да прегледате.
5. За да прегледате заданията повторете стъпка 3..

6. За да се върнете в главното меню натиснете бутона SET.

Ако искате да отмените седмичната програма.

1.   Натиснете бутона Set и бутона PROG.
2.  С бутоните “+” и “-“ изберете в горната част на дисплея да се изпишат всички дни на седмицата 1234567. По този начин се връщат заводски заложената ежедневна програма.

3. Натиснете бутона SET за подтвърждаване.
Ръчна промяна на зададената температура.

Ръчната промяна може да се усъществи по четири различни начина:

1. До настъпване на следващия времеви период

2. В продължение на даден брой часове (часовете се задават от 1 до 9)

3. В продължение на даден брой дни (дните се задават от 1 до 99)

4. Постоянна промяна (валидна е докато ръчно на направите отмяна)

Ръчна промяна на температурата до настъпването на следващия времеви период.
1. Натиснете бутона SET за да се върнете в главното меню.

2. Чрез бутоните “+”и”-“ задайте желаната температура.
Забележка: Ако искате да се върнете към програмата натиснете бутона SET.

Ако ръчно сте изменили температурата на дисплея се показва оставащото време до настъпването на следващия времеви период. Това показание се редува с настоящото време. На дисплея се показва или едното или другот за няколко секунди.

Също така на дисплея до зададената температура има иконка на ръка – това означава че температурата е зададена ръчно.

Ръчна промяна на температурата в продължение на даден брой часове.
1. Натиснете бутона SET за да се върнете в главното меню.

2. Чрез бутоните “+”и”-“ задайте желаната температура.
3. Натиснете бутона DAY за да зададете броя на часовете, в които да е валидно заданието на тази температура.

Забележка: Ако искате да се върнете към програмата натиснете бутона SET.

Ако ръчно сте изменили температурата и сте задали, колко часа тя да бъде валидна, на дисплея се показва оставащото време. Това показание се редува с настоящото време. На дисплея се показва или едното или другото за няколко секунди.

Също така на дисплея до зададената температура има иконка на куфарче – това означава че температурата е зададена ръчно.

Ръчна промяна на температурата в продължение на даден брой дни.

1. Натиснете бутона SET за да се върнете в главното меню.

2. Натиснете бутона HOLD. На дисплея до зададената температура ще се появи ключе.

3. Чрез бутоните “+”и”-“ задайте желаната температура.
4. Натиснете бутона HOLD и го задръжте около 3 секунди. На дисплея ще се появи. d:01, като 01 мига. Това е броя на дните в които трябва да е валидна зададената вече температура.

5. Чрез бутоните “+”и”-“ задайте желания брой дни.

Забележка: Ако искате да се върнете към програмата натиснете бутона SET.

Ако ръчно сте изменили температурата и сте задали, колко дни тя да бъде валидна, на дисплея се показва оставащите дни. Това показание се редува с настоящото време. На дисплея се показва или едното или другото за няколко секунди.

Също така на дисплея до зададената температура има иконка на куфарче – това означава че температурата е зададена ръчно.

Ръчна постоянна промяна на температурата.

1. Натиснете бутона SET за да се върнете в главното меню.

2. Чрез бутоните “+”и”-“ задайте желаната температура.
3. Натиснете бутона HOLD. На дисплея до зададената температура ще се появи ключе. 

Забележка: Ако искате да се върнете към програмата натиснете бутона SET.

Включване на осветлението на дисплея.
· Натиснете бутона LIGHT.
Дисплея ще бъде осветен в продължение на 15 секунди, след последното натискане на бутон, след което автоматично се изчлючва.

САМО ЗА РАДИОЧЕСТОТНИЯ ВАРИАНТ 
Радиочестотния вариант на термостата се доставя фабрино настроен. Тоест релейния модул е настроен за работа със стайния термостат. Но ако случайно възникнат проблеми в комуникацията вие можете да го пренастроите.
Натройка на приемника и предавателя (релейния блок и стайния термостат)

1. Инсталирайте релейния блок (свържете го към електрическата мрежа и към управлявания обект. примерно - котел).

2. Натиснете и задръжте бутона М/А, на релейния блок, за около две секунди. Зелената лапичка започва да мига.

3. Натиснете и задръжте бутона LEARN, на стайния термостат, за около 2 секунди. По този начин се генерира нов код и се изпраща към релейния блок.

4. Зелената светлина на релейния блок трябва да е изгаснала.

5. Сега натиснете бутона TEST, на термостата, за около 2 секунди. Термостат ще започне да предава сигнал към релейния блок на всеки 5 секунди за около 2 минути. Съответно релейния блок ще включва и ще изключва.

6. Релейния блок може да се управлява и ръчно. Натиснете бутона MANUAL зелената светлина светва. Сега релейния блок е в ръчен режим. Ако зелената светлина е изключена значи режима е автоматичен.

7. Чрез натискането на бутона М/А можете да включвате и да изключвате подаването на напрежение към консуматора (котел, помпа и др.). Ако червената лампичка свти това означава че нормално отворения конткт е затворен и подаването на напрежение към консуматора е включено.

8.   Ако искате да минете в автоматичен режим натиснете бутона MANUAL. Зелената светлина ще изгасне и релейни блок ще влезе в автоматичен режим.

Спецификация на продукта

Термостат радиочестотен

Модел:  


2578R2AС1
Захранване: 

батерии AA 2х1.5V Алкални
Консумация: 

1.3mW
Температурен диапазон
на работа:


5-38оС

Температурен диапазон

на работа:


7-30оС

Точност:


0.5 оС

Програми:


6 периода, 6 температури

Честота на комуникация:
868.35mhz
Релеен блок

Захранване: 

230Vac, 50Hz
Консумация: 

5W
Честота на комуникация:
868.35mhz
Контакти:


6А резистивен товар.

 



2А индуктивен товар

Дистанция м/у термостат

И релеен блок:

55m максимално.

Термостат жичен
Модел:  


2578R2***
Захранване:

батерии AA 2х1.5V Алкални

Консумация: 

1.3mW
Температурен диапазон

на работа:


5-38оС

Температурен диапазон

на работа:


7-30оС

Точност:


0.5 оС

Програми:


6 периода, 6 температури

Контакти:


6А резистивен товар.





2А индуктивен товар
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