
 

 

 

Нова горелка за пелети от 
Naturenergi IWABO AB   

Продължение на добре известния 
модел IWABO Villa – S1   

- От природата за околната среда -   



 

 

 

ДИЛЪР:   

Naturenergi предлага на широката пазарна гама отоплително оборудване!   

Технически спецификации IWABO Vi lla S1X    

ТИП:    Горелка за  пелети   

ИЗХОДЯЩА   
МОЩНОСТ:   10 –  20 kW ,  променлива   
   мощност    

РАЗМЕРИ   Виж фигурата в  дясно.    

ЗАХРАНВАНЕ С   
ЕЛЕКТРИЧЕСКА    
ЕНЕРГИЯ:    230 VAC,  10A,  50 Hz   

МАСА:    16 kg (приблизителна)    

ГОРИВО:   Дървени пелети,  6 –  10 mm   

   

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:    

КОНТЕЙНЕР ЗА   
ПЕЛЕТИ  Външен,  обем 250 литра,   
   най -големият  възможен:    
   широчина 490 mm,  дълбочина 490 
   mm, височина 1 ,200 mm   

ПОДАВАЩ ШНЕК  Дължина 1 ,500 mm, Поз .  № 950 88   

   Дължина 2 ,500 mm, Поз .  № 950 89   

ПОДАВАЩО РАМО  Поз .  № 950 48   

УДЪЛЖИТЕЛ  Направлява пламъците в  тесните 
   камери на котела .    

Икономична   
Нам аляв а др аст ич но  р азхо дите  за  от оп ле ни е  в  ср авн е -

ние  с  м азут ,  е лект рич еск а  ене ргия  и ли  те рмоп омп а.    

   

Гъвкава   
Разши рен ат а  пок рив ащ а п лоч а пр ави  го ре лк ата  

под ход яща  и  за  к от ли  с  т ес ни  г ори вни  кам ери .    

   

Лесна за експлоатация   
Спе циалн а  ст оман ен а к он с тру кци я  б е з  дви жещ и с е  

части .   Ле сн а за  р азглоб яв ан е  п ри  по чи ств ане .    

   

Безопасна   
Три  не зави сими  защит и:    
Сам ои зч ер пващ  с е  захранв ащ м аркуч ,  н аб люд ени е на  

темпе рату рат а  и  под ав ан е  отго ре .    

 

НОВО!   
  Нова конструкция   

   

  Връзката с захранващия шнек е по-лесно 

достъпна.   

   

 Предишната четири-полюсна връзка с 

котела е заменена с кабел.    

   

 Нова захранваща тръба в горелката за 

променлив ъгъл на подаване   

   

 Защитата срещу прегряване под яката 

заменя външния кабел и сензора.   

 


