
 

 

 

Нова горелка за пелети   

с автоматично отстраняване на 
пепелта   

 Ниски разходи за поддръжка   
 

- От природата за околната среда -   

 Голямо удобство   

 



 

 

 

ДИЛЪР:   

Naturenergi предлага на широката пазарна гама отоплително оборудване!    

Технически ʩʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʠ IWABO Vi lla S2    

Горелката за пелети е предназначена за котли с нагревна 
повърхност до 5 m

2
.    

ТИП:    Горелка за пелети   

ИЗХОДЯЩА   
МОЩНОСТ:   1 0  – 2 0  kW, променлива   
   мощност   

РАЗМЕРИ   Виж фигурата в дясно.   

ЗАХРАНВАНЕ С  
ЕЛЕКТРИЧЕСКА   
ЕНЕРГИЯ:    2 30  V A C,  10 A ,  50  H z    

МАСА:    1 8  kg (приблизителна)   

ГОРИВО:   Дървени пелети, Å6  – 1 0  m m    

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:   

КОНТЕЙНЕР ЗА   
ПЕЛЕТИ   Външен, обем 250 литра,   
   най-големият възможен:   
   широчина 490 mm, дълбочина 490  
   mm, височина 1,22 0 m m    

ПОДАВАЩ ШНЕК  Дължина 1,500 mm, Поз. № 6 3 7 3 9  6 7    

   Дължина 2,500 mm, Поз. № 6 3 7 3 9  6 9    

УДЪЛЖИТЕЛ  Направлява пламъците в напред (в  
   ниските камери на котела)  

Икономична   
Нам аляв а др аст ич но  р азхо дите  за  от оп ле ни е  в  ср авн е -

ние  с  м азут ,  е лект рич еск а  ене ргия  и ли  те рмоп омп а.    

   

Гъвкава   
Разши рен  кап ак  пр ав и  г ор е лката  п одходящ а за  к от ли  с  

ниски  гор ивн и  к амер и.    

   

Лесна за експлоатация   
Автом ати чн ото  отстр ан яв ан е  н а  пе пе лт а  ми ними зи ра  

поддъ рж ане то .   Л есе н  м онт аж и  пускане  в  д ейст вие .    

   

Безопасна   
Благод ар ени е  н а  характ ер и стики  к ат о:  п одав ан е  
отго ре ,  с т оп яем  захр анв ащ  марку ч,  защи т а  от  

прегр яв ан е,  наш ата  уник ална сист ем а за  запалв ан е,  

пров ер ен а от  вр емет о  (от  1 985  г . ) ,  н аб люде ние то  н а  

вент илат ори те ,  н аб люде ни е  н а  п лам ъка  ( фо ток ле тка) ,  

наб люд ени е  н а  захр анв ащ о то  напре же ние  н а  вън шни я  
захранв ащ ш нек .    

 

НОВО!   

   Автоматично отстраняване на пепелта    

   По-лесно запалване   

  Наблюдение на вентилаторите    

  Вентилатор за въздух с променлива 

честотата на въртене (няма клапа на 
вентилатора – намалена е консумацията 
на енергия   

  Изобразяване на състоянието на 

горелката   

  Цифров мониторинг и лесно задаване на 

температурата на котела   

  Всички настройки се правят с външни 

бутони   

 


