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Уважаеми Клиенти, 
Нашите поздравления за вашата нова покупка, Вие избрахте CSB MARINA котел на биомаса 
модел на фирмата C.T.P. и по този начин си осигурихте висококачествен продукт. 
Сертифициран е на национално и международно ниво, като резултат от 20 годишен опит в 
термо-хидравличния сектор. 
Ние не пропускаме нищо, нашата работа е да се съобразяваме с вашите изисквания. 
 
 
Приятна Зима  
с топлината на 
продукитите на CTP 
 
 
 
 
                                                        
       Управител Г-н Francesco Pasqualicchio 
          C.T.P. s.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Декларация за съответствие 
за съответните Европейски Директиви: 
CEE 73/23 и съответното допълнение 93/68 CEE 
CEE 89/336 и съответните допълнения  
93/68 CEE 
92/31 CEE 
93/97 CEE 
The normative harmonized applied in accordance with the rules of the good art in safety subject lying in the 
CEE is: 
UNI EN 303-5:1999 
C.T.P.srl Via Cervinara 73 – Montesarchio (BN), under its exclusive responsability declares that produced 
boilers have been projected and realized to satisfy security requests from the normative for the rule CEE. 
Montesarchio, there________                                                 
 
 
                      C.T.P. s.r.l.  
                    The Boss 
                 Francesco Pasqualicchio 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
I.1 ОСНОВНИ НАСОКИ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
Този документ се счита като неразделна част от продукта: бъдете сигурни, че винаги е прикрепен към 
котела в случай на продажба/преместване към друг собственик, за може да бъде под ръка на 
облужващия персонал и оторизираните да работят с него хора. 
Монтажа, поддръжката и обслужването на това съоръжение трябва да бъде извършвано от 
квалифициран персонал според българското законодателство.  
Защитите или автоматиката на продукта не могат да бъдат сменяни от никой друг освен от 
производителя или от доставчика. 
Ако решите да не използвате котела дълго време, ще бъде необходимо да изключите подаването на 
ел. захранване към всички компоненти свързани с него (например: помпи, горелка и т.н.). 
За добавки към котела или допълнителни комплекти (вкл. ел. нагреватели) задължително трябва да 
използвате оригинални такива. 
Ако се наранят животни, хора или други неща, производителят не носи отговорност. 
Най-накрая да мислим трезво и да спазваме следните правила: 
Уверете се, че помещението където е монтиран котела е достатъчно голямо и има 
достатъчно отвори за вентилация спрямо държавните норми, също така и достатъчни 
да осигурят безпроблемно горене. 
Проверете при пристигане, че горелката е добре закрепена, защото по време на 
транспорта от големите вибрации и/или удари може да се е разхлабила и по време на 
работа да създава проблеми с пламъка и да има оттечки. В такива случаи уведомете 
монтажника и/или наш сервизен екип за да се отстрани проблема. 
НЕ ОСТАВЯЙТЕ НИКАКВИ ЛЕСНО ЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ ТЕЧНОСТИ В БЛИЗОСТ ДО 
КОТЕЛА СЪЩО ТАКА И ВЪРХУ КОТЕЛА. 
НЕ СПИРАЙТЕ ИЛИ НЕ БЛОКИРАЙТЕ С ХАРТИЯ ИЛИ ПАРЦАЛИ ОТВОРИТЕ ЗА ПРЕСЕН ВЪЗДУХ 
В ПОМЕЩЕНИЕТО, КЪДЕТО СЕ НАМИРА КОТЕЛА ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ БЛОКИРАНЕ И 
НАТРУПВАНЕ НА ОТРОВНИ ГАЗОВЕ В ПОМЕЩЕНИЕТО. 
НЕ СВЪРЗВАЙТЕ ЗАЗЕМЯВАНЕТО НА КОТЕЛА КЪМ ВОДОПРОВОДА. 
В случай на повреда, спиране или блокиране на уреда, се налага да бъде обезопасен/изключен без 
директна намеса. 
Поправката на котела трябва да бъде извършвана единствено и само от оторизиран технически 
сервиз, който да приложи коректните оригинални резервни части. 
Ако не спазвате всички тези условия можете да изложите на риск безопастността в помещението, 
където е котела и да предизвикате прекатяване на гаранционните условия. 
 
 
I.2  НОРМИ И СЪВЕТИ 
 
Норми и директиви по които са проектирани и произведени продуктите на C.T.P.: 
European Directive CEE 73/23 
European Directive CEE 93/68 
European Directive CEE 89/336 
Norm CEI 61/50 
Norm CEI EN 60204 
Norm CEI 64-8 (IEC 364) 
 
I.3 ТРАНСПОРТ 

 

ВАЖЕН СЪВЕТ  
Котелът трябва да бъде местен винаги във вертикално 
положение и само чрез колички, които не засягат 
електрическото табло. 
Трябва да бъде предпазван от механични удари и времеви 
промени като дъжд и влажно време, защото това може да 
предизвика неправилно функциониране.  
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II. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
II.1  ИЗПОЛЗВАНИ ГОРИВА 
Pellet Sansa Esausta 

 

Котлите на биомаса модел MARINA, произведени 
от C.T. Pasqualicchio са правилната алтернатива 
на традиционните котли на газообразни (метан, 
пропан-бутан) или на течни (дизел) горива. 

 
 
Себестойността на отоплението с нашите котли има ниска цена, защото горят евтини горива 
(люспи, пелети, обелки от ядки, черупки и др.). 
Котлите на C.T.P. са завършени и функционални продукти: тяхното разнообразие на мощности и БГВ 
кръга в горната част на котела, могат да задоволят разнообразни нужди. 
Това е здрав и надежден продукт, който е завършен с подробен тест, изключително внимателна 
сглобка с най-добрите материали и инструменти. 
 
II.2  ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ 
 
Тук е обяснено принципа на работа на котела. 

 

Горивото, поставено в 
контейнера до котела 
се взима автоматично 
от шнек, който се 
придвижва от ел. 
двигател и отива 
директно в чугунената 
горелка вътре в 
горивната камера.  

 
Топлинната енергия, произведена по време на горенето може да се раздели на две:  
директна – доставя се чрез директния допир и излъчване на пламъка с пространството около него; 
индиректна – доставя се от газовете чрез конвекция. 

 

 

 Очевидно за да оптимизираме топлообмена 
трябваше да съчетаем и да използваме 
максимума от двете енергии. 
Относно директното изгаряне, физичните 
закони ни помагат, като ни напомнят да 
увеличим възможно най-много топлообменната 
повърхност. 
Също така изобщо не трябва да 
пренебрегвамеиндиректната топлинна 
мощност, доставена ни от изгорелите газове. В 
тях се намира остатъка от енергията от 
изгарянето. Между другото е специално 
разработен модел, наречен “три оборота на 
газовете”, който се реализира с тръби през 
които преминават газовете и отдават 
необработената топлина, която в противен 
случай се изхвърля в атмосферата. 
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На този етап водата почти гореща с циркулация ще бъде изпратена към радиаторите, за да ги загрее. 
Както казахме, производство на санитарна топла вода е за  различен нужди. В C.T.P,  отговаря на 
различните нужди,  на крайния потребител.  Серпентината е  медна (виж снимката долу).  

 

Серпентината е инсталирана 
според изискванията в медната 
част на котела в подходящи 
погреб, за да доставя гореща 
вода  само ако котел работи.  

 
 

 

Ако инсталацията от нагреватели работи с 
температура от 80`C на водата в котела и 
температурата на студената вода в влизане е 
10`В, серпентина може да гарантира 
увеличение на температурата от около 30-35` 
С за курс на вода 10/12 литра в минута.  За да 
получите най-доброто предаване на 
системата, то трябва да се инсталира? 
трипътен смесителен вентил  на изхода на 
санитарна топла вода (до около 45`C 
регулирани).  

 
 
II.3 Данни за производството 
Тялото на  котела се доставя в единен блок включително с всички аксесоари и с термоелектрическа 
рамка за проверка на контрол, съставена от термометър, работен термостат,  изградени и тествани 
според сегашните закони, по-специално UNI EN 303-5 .  
 

 

Съставните части  са от 
сертифицирана стомана, а пакет 
от тръби се прави от 
MANNESMAN Тръби SS, които 
имат външен диаметър 603 мм и 
дебелина от 3,5 мм,. 
Котелът е облицован с 
изолационен материал  с 
метален панел, който е  
предварително боядисани. 
 

 
Горелка чугунена с пръстени за 
CS 25 и CS 40  

 
Горелка чугунена с единични 
елементи за CS 60 и CS 80  
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Основно части от котела, са: 
 
Котелно тяло : с две големи врати, едната за   почистване на тръби, а другата за почистване на 
горелка и горивна камера. Вратите са добре изолирани със  слой от пожароустойчиви, материали, 
които са в състояние да устоят на  висок температура . 
Димна камера: тя се намира най-отзад, с връзка за димния отвор  
Контролен панел:Електронно управление за следене дейността на фази;  
Пещ: изработени от отливки от чугун , които общуват с горелка.  
Електрически вентилатор :подава първичен въздух в тръбата за горене. 
Шлеп:Стандартен вид е с обем от 200 литра (достатъчно за около 120 кг на пелети) в алтернатива, 
можете да поискате повишен тип от 350 литра (достатъчно за около 220 кг на пелети). За модели с 
повече от 99000 Kcal / ч, горелката е отзад (не странично), автоматична система за приток на гориво  
има различни размери.  
II.4 Технически данна за котел модел  CS Marina 

 
 
 

 Модели от CS25 до CS99                               Модели от CS130 до CS950 
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Технически данни и размери на котлите 

Мо
дел A B C D E F 

Коми
н 

Разме
р на 
фитин
гите 

Вод
ен 
обе
м 

Обхва
т на 
регули
ране 
на 
темпер
атурат
а 

Макси
мална 
работн
а 
темпер
атура 

миним
ална 
темп. 
На 
връща
щата 

Макс
имал
но 
рабо
тно 
наля
гане 

Електр
ическо 
захранв
ане 

 
[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[mm] [цол] [л] [°C] [°C] [°C] [bar]  

CS
25 

71
0 

39
0 

14
00 

63
0 

10
00 

21
0 

160 1’’ ½ 82 

CS
40 

91
0 

54
0 

14
00 

63
0 

10
00 

21
0 

200 1’’ ½ 115 

CS
60 

11
10 

74
0 

14
00 

63
0 

10
00 

21
0 

200 1’’ ½ 152 

230 V 
50 Hz 
Инстал
ирана 
мощнос
т  
500 W CS

80 
13
10 

94
0 

14
00 

63
0 

10
00 

21
0 

200 1’’ ½ 195 

CS
99 

15
20 

11
50 

14
00 

63
0 

10
00 

28
0 200 1’’ ½ 235 

CS
130 

14
30 

95
0 

26
80 

98
0 

13
50 

32
0 

300 2’’ ½ 500 

230 V 
50 Hz 
Инстал
ирана 
мощнос
т  
600 W 

CS
180 

16
80 

12
00 

29
30 

98
0 

13
50 

32
0 

300 2’’ ½ 650 

CS
230 

19
80 

15
00 

32
30 

98
0 

13
50 

32
0 

300 2’’ ½ 577 

CS
300 

19
30 

14
50 

31
80 

11
00 

15
50 

32
0 

350 3’’ 
110
0 

CS
400 

22
80 

17
50 

34
80 

11
00 

17
00 

32
0 

350 3’’ 
112
0 

CS
500 

26
30 

21
00 

38
30 

11
00 

17
00 

32
0 350 3’’ 

131
5 

CS
650 

27
30 

21
00 

38
30 

13
10 

17
00 

32
0 

450 4’’ 
152
0 

CS
800 

29
80 

23
50 

40
80 

13
10 

20
00 

32
0 

450 4’’ 
158
0 

CS
950 

32
80 

26
50 

43
80 

13
10 

20
00 

32
0 

450 4’’ 
160
5 

50/85 85 60 2 

230 V  
50 Hz 
Инстал
ирана 
мощнос
т  
600 W 

 
CTP си запазва правото да променя техническите параметри, размерите, външния вид на продуктите 
си с цел подобряването им без предупреждение. Това няма да попречи на поддръжката на клиента. 
 
МОЩНОСТИ на различните модели 

Модел 
Номинална мощност 
(максимална) 

Мощност на комина 
(максимална) 

Номинална мощност 
(минимална) 

Мощност на комина 
(минимална) 

 [Kcal/h] [kW] [Kcal/h] [kW] [Kcal/h] [kW] [Kcal/h] [kW] 
CS25 25000 29,00 29000 33,64 7500 8,70 8700 10,09 
CS40 40000 46,40 46000 53,36 12000 13,92 13800 16,01 
CS60 60000 69,60 68000 78,88 18000 20,88 20400 23,66 
CS80 80000 92,80 91000 105,56 24000 27,84 27300 31,67 
CS99 99000 114,84 118000 136,88 29700 34,45 35400 41,06 
CS130 130000 150,80 148000 171,68 39000 45,24 44400 51,50 
CS180 180000 208,80 205000 237,80 54000 62,64 61500 71,34 
CS230 230000 266,80 262000 303,92 69000 80,04 78600 91,18 
CS300 300000 348,00 341000 395,56 90000 104,40 102300 118,67 
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CS400 400000 464,00 455000 527,80 120000 139,20 136500 158,34 
CS500 500000 580,00 569000 660,04 150000 174,00 170700 198,01 
CS650 650000 754,00 739000 857,24 195000 226,20 221700 257,17 
CS800 800000 928,00 909000 1054,44 240000 278,40 272700 316,33 
CS950 950000 1102,00 1080000 1252,80 285000 330,60 324000 375,84 
 
II.5 ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 
 

 

Електронният терморегулатор позволява 
управлението на котела посредством логически 
операции командващи захранването с гориво и 
свеж въздух, показването на параметрите като 
например тази на водата в котела и на дима. 
 

 
Следва кратко описание на компонентите и функциите. 
- ON / + :     Задържането на бутона за 5 секунди запалва на системата. В меню увеличава стойността 
на съответния параметър. 
 
- OFF / - :    Задържането на бутона за 5 секунди изключва системата. В меню намалява стойността 
на съответния параметър.  
 
- SET / COCHLEA : Когато котела е изключен, натискайки бутоан, дава възможност за ръчно 
зареждане на котела с гориво. По време на зареждането се изписва LoAd на дисплея. Зареждането 
се извършва по време на задържане на бутона. В менюто той показва стойността на параметрите и 
тяхната важност. 
- ESC / MENU : С този бутон се влиза/излиза от менюто във всеки един момент, независимо от 
състоянието на котела. В менюто може да видите всички функционални параметри, чиито стойности 
могат да се променят. При промяна стойността на параметър, дава възможност за излизане от 
менюто без запомняне на промяната. 
 
                                                     ДИОДИ 
По време на функционирането на котела диодите могат да светят или да са изгаснали в зависимост 
от следните положения: 
 
N° 1 LED COCHLEA ON:  Диодът свети когато шнека е активен и е изгаснал когато шнека е спрял.     
N° 2 LED FAN:  Диодът свети когато горивен вентилатор 1 е активен. 
N° 3 LED PUMP:  Диодът: свети когато помпата е активна; мига когато помпата е спряна от външния 
термостат. 
N° 4 LED BOILER :  Диодът: свети когато температурата в котела е по-ниска от тази за режим на 
модулация; мига когато температурата в котела се повишава към предвидената. 
N° 5 LED MAINTENANCE :  Диодът свети когато системата е в режим на самоподдръжка. 
N° 6 LED SMOKES :  Диодът свети когато температурата на дима е по-висока от зададената. 
N° 7 LED LIGHTER :  Диодът показва евентуалната намеса на запалителя. 
N° 8 LED CHRONO :  Диодът показва евентуалната намеца на Chrono. 
 
 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
На дисплея се показва моментната температура в котела, моментното му състояние и евентуални 
аларми. 
Сигнализации по време на работа 
Контролерът, с който е оборудван котела, определя функционирането на системата с логически 
операции определени от стойностите на параметрите като например температура на дима в комина, 
температура на водата в котела, прекъсвания за сигурност и проверка за грешки. 
 
За всяко състояние (фаза) по време на работа има инициали на дисплея показани в следващите 
редове:  
 
OFF = Изключване 



 

 Realizzato dalla CT Pasqualicchio Termotecnica a corredo esclusivo dei suoi prodotti 

9 Manuale Caldaia Mod. Marina 

Chc =  Подготовка ( първоначален контрол и изчистване на горивната камера, само вентилаторите 
работят) 
Acc =  Запалване (фаза на първично запалване с малко количество гориво) 
Stb =  Стабилизиране (фаза за поднновяване на пламъка) 
rEc =  Възстановяващо запалване (в случай, че ел. захранването е прекъснато, системата преминава 
през това състояние) 
Mod =  Модулация (режим на работа при намалена до 30% мощност, намалявайки разхода на гориво 
и въздух) 
MAn =  Самоподдръжка (режим, в който е прекратено захранването с гориво и въздух) 
Sic =  Сигурност (блокира системата за да осигури сигурност) 
SPE = Изключване (фаза на изключване, в която включени остават само помпата и вентилатора) 
Alt =  Сигнализира за изключване на котела с грешки 
 
N.B. 
По време на нормална работа на котела, описана като НОРМАЛЕН режим, не трябва да има никакви 
надписи по дисплея, освен температурата на водата в котела. В този режим котела се захранва с 
максимално количество гориво, за генериране на номинална мощност в пещта. 
Сигнализации при грешки 
 
Sic =  грешка при прекалено висока температура на водата 
Acc =  грешка поради липса на запалване 
SPAc =  грешка от инцидентно изгасване 
Sond =  данните от сондите са извън обхвата 
 
 
МЕНЮТА 
Работните параметри на контролера могат да се променят посредством менюто. Има две нива:  
 
Клиентско меню (директен достъп от клиента) 
Защитено меню (достъпно само за поддържащите техници) 
Клиентско меню 
Достъпно е след натискане на бутона Menu на предния панел. За промяна на стойностите изпълнете 
следващите стъпки:  
 
Натиснете бутон MENU. Диод n°1 започва да мига и на дисплея се показва число.  
За да изберете желания за промяна параметър натискайте бутони + или – (за всеки избран 
параметър светва съответен диод). На дисплея ще се показват стойностите на параметрите.  
С натискането на бутона SET контролера позволява промяната на стойнсотта на избрания параметър 
(числото на дисплея започва да мига).  
Изберете желаната стойност с бутони + и – (задържането на един от двата бутона за 2 секунди е 
последвано от бърза промяна на стойността).  
За да запомните новата стойност натиснете SET. 
За да излезнете от менюто без запомняне натиснете ESC. 
За да излезнете от меню натиснете бутона ESC. Ако не е натиснат бутон в продължение на 15 
секунди, контролера сам излиза от всички менюта.  
 
Функции на параметрите в клиентското меню 
Промяната на стойностите на параметрите в клиентското меню има ефект в НОРМАЛЕН работен 
режим. Параметрите са свързани с диоди, които са описани в следващите редове: 
 
Диод n°1 шнек  : На дисплея се показва времето (в секунди) на работа на шнека. 
Диод n°2 вентилатор  : На дисплея се показва моментната мощност на вентилатора (мин. 40%, 
макс. 99%). 
Диод n° 3 помпа  : На дисплея се показва температурата на водата в котела, при която помпата ще 
бъде активирана (мин. 20°C, макс. 80°C). 
Диод n° 4 котел  : На дисплея се показва максималната температура, при която котела преминава в 
режим на САМОПОДДРЪЖКА (мин. 50°C, макс. 85°C). 
Диод n° 5 Ръчна/Автоматична работа 
В контролера има възможност да изберете дали котела да работи с АВТОМАТИЧЕН горивен процес 
(регулиран от температурните датчици за водата и дима) или да го накарате да работи по книга, 
контролиран единствено от температурата на водата в него. 
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След като влезнете в клиентското меню диод n°5 светва и се изписва Car (или Manu). С натискане на 
бутона SET изписаното започва да мига. След повторно настискане на бутона SET написаното спира 
да мига. Натиснете ESC за да излезнете от менюто. 
 
Ако се изпише Auto  (СТАНДАРТНИ ПАРАМЕТРИ): 
Системата работи автоматично, използвайки датчиците следящи температурата на водата в котела и 
тази на дима, в режим съобразен с двете стойности.  
 
Ако се изпише Manu : 
Запалването може да стане само ръчно директно от работно състояние. 
Системата работи само в режими: НОРМАЛЕН, САМОПОДДРЪЖКА, СИГУРНОСТ. 
Промяната на състоянията се извършва на базата на температурата на водата в котела. 
 
 
Диод n°6 предписания на горивния процес 
В клиентското меню може да изберете измежду 3 различни метода; горенето се представя със 
стойностите на всички параметри, които регулират работата на котела (тези от клиентското меню, но 
не и тези от защитеното меню). 
Фабричните предписания на горивния процес са първите две и са свързани с захранване с: 
 
ПЕЛЕТИ (с мощност от около 5,0 kWh/kg) за предписание n°1 
ЧЕРУПКИ или други горива (с топлината на изгаряне 4,0 кВтч / кг) за предписание n0 2   
 
С използването на горивни предписания е възможно регулирането на работата на системата чрез 
промяна на количеството на горивото следователно температурата на горивния процес. Изходната 
мощност остава постоянна. Всъщност, използвайки пелети трябва да изберете предписание n°1. 
Преминаването към гориво с по-ниска температура на горене (тип sansa) трябва да бъде последвано 
от промяна на предписанието (промяна от 1 към 2 за sansa). По този начин промяната на 
параметрите е автоматична за новото гориво. 
 
След като влезнете в клиентското меню и диод n°6 светне се появява число (показва номера на 
използваното предписание). С натискане на бутона SET числото започва да мига. С бутон + (или -) се 
променя стойността му и съответно избора на предписанието. С натискане отново на бутона SET, 
числото спира да мига. Натиснете ESC за да излезнете от менюто. 
 
Изключен диод за температурата на дима 
За да видите температурата на дима, след като влезнете в клиентското меню, натиснете + или 
– няколко пъти докато на дисплея не се изпише SMOKES. След това натиснете SET и ще се 
появи актуалната температура на дима. 
 
Защитено меню 
Достъпно е само за техниците и функционалността му е описана по нататък. 
 
III.  УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ  
 
Монтажа на котела трябва да се извърши от технически грамотни хора с нужното образование и 
квалификация. 
 
III.1  КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ 
Всички котли на CT Pasqualicchio са проектирани с размери, които изискват отделно помещение. 
Помещението за котли с мощност над 35kW трябва да имат независим от останалите помещения 
вход, както и следните допълнителни изисквания: 
 
- прозорци без решетки с минимална площ от 400см2 или 5см2/kW; 
- поне 2.5м височина, за да може разстоянието между най-високата точка на котела и тавана да 
е поне 1м;  
-       размерите трябва да са такива, че в страни от котела да остават поне 60см; да има 
достатъчно място за нормалното почистване на комина; да се отварят свободно вратите на котела до 
90° 
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Минимални размери на някои модели котли  

модел Разстояние от котела Мин. Размери на котела 
CS 25 60 cm 170x260 cm 
CS 40 70 cm 210x260 cm 
CS 60 90 cm 240x260 cm 
CS 80 110 cm 280x260 cm 
CS 99 130 cm 320x260 cm 

Котелът може да се постави директно на пода или евентуално на бетонен монумент с дебелина 5-
10см в случай, че помещението е много влажно.  
Трябва да има ръчен пожарогасител (поне 6кг) в помещението до входа. Строго забранено е 
внасянето на лесно запалими субстанции в близост до котела. 
 
III.2 КОМИНЪТ 
 
Котелът е с естествена тяга, за това препоръчваме монтаж на оптимален размер комин за да се 
осигури нужната тяга за дима и горивния процес. 
 
Коминът може да се изпълни от стомана с кръгли секции и гладка вътрешна повърхност. Трябва да е 
изолиран за да не се охлажда бързо дима и да се избегне конденза. Добро решение в случая е 
комина да двустенен (с изолация между стените) от inox aisi 304/316. 
 
Не ви съветваме да използвате чупки с по-голям ъгъл от 45°. Коминът трябва да има минимален 
наклон от поне 5%. 
Диаметърът на комина трябва да съответства на този на изхода от котела. В следващата таблица са 
дадени размерите за някои модели: 
 

 
модел 

Диаметър 
на изхода 
от котела 

Вътрешен 
диаметър на 
комина 
  

Външен 
диаметър на 
комина 
  

Необходима 
тяга 
 

Темп. на 
газовете при 
опт. мощност 
 

Темп. на 
газовете при 
мин. мощност 

 [мм] [мм] [мм] [Pa] [°C] [°C] 
CS 25 160 150÷160 200 15 135 110 
CS 40 200 200 250 20 140 115 
CS 60 200 200 250 20 150 125 
CS 80 200 200 250 20 165 140 
CS 99 200 200 250 20 175 155 
 
N.B. 
Правилната реализация на комина се извършва от техник, който да го изгради оптимално 
според изискванията на котела за тяга и нормално функциониране. 
 
На следващите 2 схеми може да видите примери на изпълнение. 
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III.3 СВЪРЗВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА 
Коректното оразмеряване на котела и системата е избор на инсталатора или проектанта. 
 
Възможен е монтажа на смесителен вентил и допълнителна циркулационна помпа (за смесване на 
връщащата вода с подаващата) за да се повиши температурата на входа на котела за да се избегнат 
резките температурни промени в котела предпазвайки го от вътрешен конденз и хидравлични удари.  
 
 
Генераторите на топлина с мощност от 30.000 kcal/h захранвани от неразпрашено твърдо гориво 
могат да бъдат монтирани към системи с отворен разширителен съд и следните изисквания: 
 
a) отворен разширителен съд; 
b) предпазен клапан; 
c) устройство за звукова и визуална аларма при температури над 90 °C; 
d) устройство за спиране на притока на въздух при температури над 90 °C; 
e) баланс по температура; 
 
 
Няколко схеми за монтаж за показани на следващата страница. 
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CT Pasqualicchio

CENTRALE TERMICA A VASO APERTO
PRESSIONE DI ESERCIZIO MINORE DI 2 bar

con accumulatore inerziale

CENTRALE TERMICA A VASO APERTO
PRESSIONE DI ESERCIZIO MINORE DI 2 bar

con regolazione climatica e 
pompa anticondensa

CT Pasqualicchio
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III.4 ПЪЛНЕНЕ НА СИСТЕМАТА И КОТЕЛА  
 
След като е електрически и хидравлично свързан системата и котела трябва да се напълнят. 
Превантивно трябва да се провери твърдостта на водата и ако е нужно да се сложи омекотителна 
система . 
 
Практически е добре да се провери дали PH на водата е в границите между 7 и 8 при температура от 
25°C. В противен случай е необходимо водата да се примеси с химикали. Това подсигурява 
запазването не само на котела, но и на цялата система. 
 
Препоръчваме ви периодично да проверявате системата за евентуални загуби на налягане. 
Възможно е по схематичен път да опишен процедурите по пълнене: 
 
- отворете крановете на отделните секции на системата; 
- отворете изцяло радиаторните кранове за да избяга въздуха през обезвъздушителите на 
радиаторите; 
- пълнете бавно системата през дренажа на задната част на котела; 
- оставете системата да се пълни по време на циркулация за да сте сигурни, че няма да се 
образуват въздушни джобове. 
 
След като системата е изградена е добре да се проверяват всички хидравлични връзки в следващите 
2 или 3 дена. 
 
Ако част от системата е затворена или тя не се използва през зимата трябва да се използва смес от 
вода и незамръзваща течност със съдържание на етилен гликол (основа в антифриза) в пропорции 
покриващи минималната температура, която се наблюдава в региона. 
 
 
III.5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ  
 
Захранващият кабел за котела е от тип H05VV-F (FROR за италианския пазар) със сечение 1.5 мм2с. 
Електричеството трябва да е с честота 50 Hz и с напрежение 220-240 волта. Трябва да се избягва 
допира до метални повърхности при повишаване на температурата. Тези съображения могат да 
бъдат изпълнение от строителя или от съответния отговорник с нужната квалификация. 
 
Други допълнителни изисквания към електрическата мрежа на помещението: 
 
· Извън кожуха на котела, близо до вратата на помещението, трябва да се монтира авариен 
прекъсвач с разстояние между контактите в отворено състояние не по-малко от 3 мм, който да се 
постави в кутия с чупливо стъкло;  
 
· В котела трябва да се постави електрическа схема на захранването, в която да е показана 
диференциалната защита по ток с минимално отклонение 0,03 To;  
 
·  Металните части трябва да са заземени; 
 
Следва електрическа схема на свързване на контролния панел и съответните връзки; 
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IV. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ  
 
За нормалната работа на котела е необходимо силузът да е пълен, след което трябва да поставите 
прекъсвача за подсветката на позиция 1 и на дисплея ще се изпише OFF. 
 
IV.1 Запалване на котела с горелка без електрически запалител 
Отворете вратата и с натискане на бутона Set, записан и на табелката на шнека, за да започне 
пълненето на котела с гориво докато не достигне на няколко сантиметра от дупките за свеж зъдух на 
горелката. По време на тази фаза на дисплея се изписва LOAD . 
 
Използвайки течност за барбекю или подобна отговаряща на EN 1860-3 (не използвайте алкохол или 
масло) напоете горивото за да разпалите по-лесно, след което затворете вратата на котела (горенето 
се вижда и през люка). 
 
IV.2 Запалване на котела с горелка с електрически запалител 
Когато горивото е достигнало ниво под дупките за излизане на горещия въздух затворете вратата, 
защото горивния процес вече ще е видим и през люка. 
 
IV.3 Включване на котела посредством контролния панел 
След изпълнението на описаните в параграф IV.1 или IV.2 операции според това дали е включен или 
не вентилатора, запалете системата чрез задържане на бутона ON (запалване) за около 3 секунди. 
На дисплея ще мига за около минута надписа CHC (проверка на контролера), през което време ще е 
включен само вентилатора за да изчисти горивната камера. След това ще се появи надпис ACC 
(фаза запалване), число (стойността на температурата на водата в котела) и числото 1 (първи опит 
за запалване). Преди да се оформи пламъка е възможна появата на димни вихри, които да повишат 
налягането в горивната камера. По време на тази фаза е изключително опасно отварянето на 
вратата или доближаване на лицето към нея. 
  
Певз тази фаза диодите ще светнат в съответствие с първия (според режима) вентилатор и 
състоянието на шнека (очевидно ще свети само когато шнека е активиран). 
 
Когато температурата на дима се покачи до нормалната предвидена, системата преминава в режим 
на НОРМАЛНА работа. Дисплея спира да мига и показва температурата на водата в котела. В тази 
фаза трябва да се въведе количеството необходимо гориво за работа, което определя и 
произведената мощността. За да се покаже стойността на дима трябва да натиснете бутона menu 
последван от бутона + докато не се появи надпис SMOKES, след което натискането на бутона SET 
ще покаже температурата на дима. 
 
Циркулацията започва работа свързана с предварително зададена температура на котела, като това 
се показва със светването на специален диод на панела (n°3). Когато температурата продължава да 
се покачва и разликата между входната и изходната температури е под 5°C  котела преминава в 
режим на Модулация и се изписва MOD. В тази фаза котела работи с минимална мощност равна на 
30% от номиналната. 
 
Ако температурата продължи да се повишава, котела преминава в режим на Поддръжка (изчакване) 
отбелязан с MAN на дисплея. В този случай всички диоди изгасват и системата спира, освен 
цирклуацията.  
 
Когато температурата спадне под определенята от работния термостат, котела преминава обратно в 
режим на нормална работа заедно със шнека и вентилатора за да възстановят горивния процес.  
 
За да изгасите системата задръжте бутона OFF.  На дисплея се изписва SPE (фаза на изключване). 
Шнека спира да захранва котела с гориво, но циркулацията остава активна (ако температурата е по-
висока от желаната от клиента). Вентилацията продължава да работи. Когато температурата на дима 
достигне необходимата минимална стойност, таймера на последната процедура по изключване ще 
изчезне, което ще задържи вентилаторите в работно състояние за още 5 минути. След този последен 
интервал от време на дисплея се изписва OFF. 
 
Ако искате да изключите изцяло системата, след като се е появил надписа OFF, трябва да поставите 
прекъсвача за подсветката на позиция 0. 
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Дори ако първото запалване се извърши ръчно благодарение на наличието на пламъци е възможно 
възстановяването на горивния процес дори след 12 часово прекъсване. Също така е възможно да се 
инсталира устройство за автоматично запалване, което в комбинация с термостат формира chrono, 
позволявайки запалването на котела автоматично без необходимост от директен достъп. 
Системата с автоматично запалване се управлява от димен датчик, който един път прочел 
температурата на запаления котел ще прекрати работата на изсушителя.  За оптимална работа на 
изсушителя чест съвет е да се почиства той, както и вътрешните части на котела със сгъстен въздух 
за да се осигури нормално разпръсване на топлината при първично запалване на горелката. 
*Стойността е показателна и свързана с горивото както беше описано по-нагоре. Възможно е гъст 
дим да излезне, по време на гасенето, от котела ако не се осигури постоянно ниво на горивото. 
Възможно е това да се избегне ако клапата на комина е отворена изцяло. 
 
БЕЛЕЖКИ КЪМ ТЕХНИКА 
След фазата по поддръжка, ако температурата в котела се понижава, системата преминава в 
режим на запалване ако [P34] = 1 (фабрична настройка) или преминава в нормален режим при 
[P34] = 0. 
 
IV.4 Важни съвети за нормално функциониране 
 
Ако в работно състояние има прекъсване на електрическото захранване се изписва за около 5 
секунди на дисплея REC (при възстановяване на захранването) и котела преминава в режим на (при 
p34 = 1 стандартна настройка) запалване или в (при p34 = 0) последно записания режим преди 
прекъсване на захранването.. 
 
Винаги трябва да сте сигурни, че количеството гориво внасяно в горивната камера не трябва да е на 
по-високо ниво от отворите за вкарване на въздух.  Освен това нивото на горивото в котела винаги 
трябва да е такова за осигуряване на оптимална работа. Въпреки това то може да се намали за се 
осигури работното време на шнека, което е зададено от производителя при доставката. Понякога за 
да бъдат параметрите правилно настроени е възможно решение на проблема посредством 
притваряне (не изцяло) на входната клапа намираща се на кожуха на котела (липсва при модел 
CS25). Като последващо решение може да се скъси времето на самоподдръжка за предотвратяване 
на кипене на водата. Захранването с прекомерно голямо количество гориво покриващо бетонното 
блокче е неблагоприятно за добрата работа.  
 
Никога не се опитвайте да шунтирате електрониката посредством външно свързване на термостати 
(зонови клапи) защото те могат да повлияят на правилната работа на оборудването. Електрониката е 
оборудвана с входове за външни термостати  и тя установява кой е свързан и може да работи. 
Електрониката, като сърце на системата, решава кое е по-доброто работно състояние. Ако са 
инсталирани зонови клапи (като задължителни) трябва да се коригира времето за поддръжка според 
минимума вода преминаваща през системата, когато клапите са затворени. Ако параметрите бъдат 
оставени със своите фабрични настройки водата може да заври.  
 
Поддържайте котела чист, за да се предпази въздушния поток през горелката от прах и последващи 
негативни ефекти върху запалването и изсушителя (ако има монтиран).  
 
Възможен е монтажа на термоклапа към тръбната мрежа. Тя работи като тапа, която се отваря когато 
термодвойката в горивната камера отчете температура по-висока от 95°C. Когато това се случи, тя се 
отваря и пропуска водата през котела.  
 
Ако машината е директно свързана трифазно без да е поставен електронния контролен панел, 
C.T.P s.r.l не носи никаква отговорност за правилното функциониране на котела. Евентуални 
щети нанесени поради неправилното свързване на контролния панел не могат да бъдат 
отнесени до нашата фирма. C.T.P s.r.l не носи никаква отговорност свързана с работни 
аномалии предизвикани от неправилно свързване на контролера. Добра практика е да се 
запазва копие от електрическата схема на котела при нужда от сверяване. При системите с 
трифазно захранване е необходимо при първото запалване да се провери за правилното 
въртене на шнека (и евентуално на бъркачката).  
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V. ПОДДРЪЖКА 
Често горивото, което се изгаря, не е идеално сухо и съдържа някаква влага. Това довежда до 
отлагането на повече налепи по вътрешността на горивната камера и комина, което понижава 
ефективността на топлообмена. 
 

 

За осигуряване на дълъг живот на котела е необходима 
периодична поддръжка съдържаща някои седмични процедури 
и отваряне на вратата за проверка на състоянието на котела. 
 

 
Основни правила 
· Поддръжката да се извършва при студен котел за да се избегне изгаряне и рязка 
температурна промяна в котела. 
· Преди започване да се изключи електрическото захранване. 
· За почистване на облицовката използвайте влажна кърпа по възможност неабразивна за да 
не се надраскат повърхностите. 
 
Почистване и поддръжка  
Почистването може да се извършва през различни периоди от време определени от качеството на 
горивото и условията, при които работи котела . 
 
- Седмично или когато е необходимо 
· Почистване на комина и горивната камера (внимателно с четка или метла). 
· Почистване на горивния силуз на гърба на котела от прах от горивото 
 
- Месечно 
· Да се повиши температурата на водата до 80-85 °C за да се улесни почистването, с помощта 
на стоманена шпатула, на твърдите субстанции в комина.  
- Годишно 
· Контрол на тягата на димните газове и възможно почисване 
· Проверка на горивния процес (регулиране при нужда), която се отразява в дневника на завода 
(редактирана от поддържащия)  
· Проверка за нормалната работа на оборудването и защитите (редактирана от поддържащия ) 
 
В края на сезона, когато вече не се използва котела, е задължително системата да се остави пълна с 
вода, за да не се налага омасляване на тръбите с минерално масло за избягване на корозия. За 
спомагане на циркулацията на въздух в котела и предотвратяване появата на конденз отворете 
вратата на котела. 
 
 
Важно 
Инсталацията на машинататрябва да бъде извършена от специализиран персонал, притежаващ 
квалификация за инсталиране на отоплителни и електрически системи. 
 
Пропуски в предните предупреждения могат да доведат до загуба на сигурност в оборудването и 
отпадане на гаранцията. 
 
 
 
VI. ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ 
 
Не отваряйте вратата на горивната камера докато котела работи. Тя трябва да се отваря единствено 
когато е приключила фазата на изключване и главния прекъсвач е изключен. 
Честото отваряне на вратата на горивната камера докато котела работи може да доведе до 
изгаряния и да провали дългосрочната работа поради рязката промяна на температурата. 
Не затваряйте вратата със сила за да се предотвратят пропуски в изолацияат, счупване или появата 
на луфтове.  
Максималната температура преди задействане на защитата е 90°C. 
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Никога не изключвайте котела със спиране на електрическото захранване, а винаги изпълнявайте 
фазата по изключване. 
При първите запалвания е възможна появата на пушек в различни количества поради обгаряне на 
боята на камерата на котела. 
 
VII. СЕКЦИЯ ЗАПАЗЕНА ЗА ТЕХНИКА  
Тази секция е изключително и само за упълномощени лица. Своеволна промяна на параметри води 
до отпадане на гаранцията. 
 
Регулирането на параметрите за постигане на нормалната работа на котела може да е необходима 
при горивен процес с материали имащи различна калоричност от тази описана при фабричното 
тестване на котела.  
 
Параметрите са стандартно настроени и може да бъдат променени при необходимост или при 
счупване на cochlea за да се увеличи или намали количеството гориво постъпващо в горелката за 
единица време и скоростта на вентилаторите за промяна на количеството въздух за осигуряване на 
горивния процес. 
 
От клиентското меню (достъпно директно от контролера) е възможна промяната на работата на 
оборудването в състояние на НОРМАЛНА оперативност. 
За промяна на параметрите в други работни състояния е нужно да влезнете в защитеното меню 
(техническо меню) с натискане на бутони Key - и Menu заедно за около 5 секунди. 
За ПРОМЯНА на стойностите, за влизане в защитеното меню трябва да бъде изпълнено следното: 
 
· Изберете желания за промяна параметър с натискане на бутони + /- (той се появява на дисплея, съ 
инициалите her/it king-lativa) 
 
· Показване на дисплея на текущата стойност с натискане на бутон Set 
· Избиране на желана стойност с бутони + / - 
· Натиснете отново бутон Set за да запазите промяната и да се покаже на дисплея изходната 
стойност на параметъра 
Дава възможност за автоматично запомняне и преминаване към следващия параметър  след 15 
секунди, щом не е натиснат клавиш.  
 
Важно: 
Стойностите на параметрите в таблицата са свързани с начина на горене предвиден в съответното 
решение. Ако в менюто клиентът избере начин n°1 показаните параметри ще отговарят на посочения 
начин на горене. Ако в менюто клиентът избере начин n°2 показаните параметри ще отговарят на 
посочения начин на горене. 
  
Параметрите, които могат да бъдат променени, са описани в следващата таблица: 
 

КЛИЕНТСКИ ПАРАМЕТРИ мин/макс 
Време за работа на Cochlea в 
НОРМАЛЕН режим 0 / 300 sec 

Скорост на вентилаторите в 
НОРМАЛЕН режим 

UC20 / 99 

Температура на активиране на 
помпите 

20 / 80 

 

Темпетарута на котела за 
самоподдръжка 

50 / 85 

 
 
параметър Описание на параметрите в защитено меню Мин / макс 
CL00 Време за работа на Cochlea 1 в режим ЗАПАЛВАНЕ     0 / 300 sec 
CL04 Време за работа на Cochlea 1 в режим СТАБИЛИЗИРАНЕ 0 / 300 sec 
CL07 Време за работа на Cochlea 1 в режим МОДУЛАЦИЯ 0 / 300 sec 
CL09 Време за работа на Cochlea 1 в режим ПОДДРЪЖКА 0 / 300 sec 
CP00 Време за спиране на Cochlea 1 в режим ЗАПАЛВАНЕ     0 / 300 sec 
CP04 Време за спиране на Cochlea 1 в режим СТАБИЛИЗИРАНЕ 0 / 300 sec 
CP05 Време за спиране на Cochlea 1 в режим НОРМАЛЕН 0 / 300 sec 
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CP07 Време за спиране на Cochlea 1 в режим МОДУЛАЦИЯ 0 / 300 sec 
CP09 Време за спиране на Cochlea 1 в режим ПОДДРЪЖКА 0 / 300 sec 
CL20 Време за спиране на Cochlea 2 в режим ЗАПАЛВАНЕ 0 / 300 sec 
CL24 Време за работа на Cochlea 2 в режим СТАБИЛИЗИРАНЕ 0 / 300 sec 
CL25 Време за работа на Cochlea 2 в режим НОРМАЛЕН 0 / 300 sec 
CL27 Време за работа на Cochlea 2 в режим МОДУЛАЦИЯ 0 / 300 sec 
CL29 Време за работа на Cochlea 2 в режим ПОДДРЪЖКА 0 / 300 sec 
CP20 Време за спиране на Cochlea 2 в режим ЗАПАЛВАНЕ 0 / 300 sec 
CP24 Време за спиране на Cochlea 2 в режим СТАБИЛИЗИРАНЕ 0 / 300 sec 
CP25 Време за спиране на Cochlea 2 в режим НОРМАЛЕН 0 / 300 sec 
CP27 Време за спиране на Cochlea 2 в режим МОДУЛАЦИЯ 0 / 300 sec 
CP29 Време за спиране на Cochlea 2 в режим ПОДДРЪЖКА 0 / 300 sec 
UC00 Скорост на първи горивен вентилатор при ЗАПАЛВАНЕ UC20/99% 
UC04 Скорост на първи горивен вентилатор при СТАБИЛИЗИРАНЕ UC20/99% 
UC07 Скорост на първи горивен вентилатор при МОДУЛАЦИЯ UC20/99% 
UC09 Скорост на първи горивен вентилатор при САМОПОДДРЪЖКА UC20/99% 
UC10 Скорост на първи горивен вентилатор при ИЗКЛЮЧВАНЕ UC20/99% 
UC20 Минимална скорост на първи горивен вентилатор                      0 / 99% 
UA00 Скорост на втори горивен вентилатор при ЗАПАЛВАНЕ UA20 / 99% 
UA04 Скорост на втори горивен вентилатор при СТАБИЛИЗИРАНЕ UA20 / 99% 
UA05 Скорост на втори горивен вентилатор при ИЗКЛЮЧВАНЕ UA20 / 99% 
UA07 Скорост на втори горивен вентилатор при МОДУЛАЦИЯ UA20 / 99% 
UA09 Скорост на втори горивен вентилатор при МОДУЛАЦИЯ UA20 / 99% 
UA10 Скорост на втори горивен вентилатор при ИЗКЛЮЧВАНЕ UA20 / 99% 
UA20 Минимална скорост на втори горивен вентилатор                      0 / 99% 
 
 
 

параметър описание мин / макс 
F16 Температура на пушека при изключен котел                  30 °C / HI 
F18 Температура на пушека при включен котел                  30 °C / HI 
F21 Димен термостат за бързо излизане със светлина      30 °C / HI 
F22 Димен термостат за Модулация                 30 °C / HI 
F24 Димен термостат за Самоподдръжка   30 °C / HI 
A04 Защитен термостат на котела 86 / 95 °C 
A05 Температурна разлика при Модулация 0 / 15 °C 
A06 Термостат за сигурност при изход котел 20 / 95 °C 
A12 Минимална стойност на Термостата на котела          40 / 70 °C 
A06 Максимална  стойност на Термостата на котела           70 / 85 °C 

IA06 
Хистеризесен Термостат на котела за  подръжка на 
самоуправление 

1 / 10 °C 

T00 Време за подгряване на малка свещ                  0 / 900 sec 
T01 Време за първа фаза за запалване                    0 / 300 min 
T02 Време за втора фаза за запалване                  1 / 300 min 
T03 Времева фаза на стабилизация                      0 / 300 min 
T04 Време за спиране при режим Поддръжка                       1 / 300 min 
T05 Работно време при режим Поддръжка               0 / 900 sec 
T06 Време за приготовление за изключване                         1 / 300 min 
T08 Времева фаза за проверка                               0 / 900 sec 
T09 Почистващо време в изключено положение               0 / 900 sec 
P02 Брой опити за запалване                          1 ÷ 5 
P03 Работа на Chrono                                                 0 ÷ 1 
P04 Избор на манипулация за външен термостат 0 ÷ 2 
P08 Фаза окачествяване на изключване  0 ÷ 1 
P30 Операция окачествяване на първичен вентилатор                      0 ÷ 1 
P31 Операция окачествяване на вторичен вентилатор 0 ÷ 1 
P32 Операция окачествяване на Cochlea 1                     0 ÷ 1 
P33 Операция окачествяване на Cochlea 2                                           0 ÷ 1 
P34 Операция окачествяване на светлината                         0 ÷ 1 
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VII.1 Хронология 
 
Запалване и автоматично гасене на котела 
С тази настройка запалването и гасенето на котела може да се извършва дистанционно, без да е 
необходим директен достъп до котела. Нужно е да се направят следните настройки: 
  
За настройка P03 �  е необходим НОРМАЛНО ОТВОРЕН контакт за chrono 
Отваряне на контакта chrono: ако системата работи, преминава в режим на изключване 
Затваряне на контакта chrono: системата минава в режим на ПРОВЕРКА 
 
Ръчно запалване и управление на котела за поддръжка на огъня 
С тези настройки управлението по поддръжката може да се извършва без chrono. Нужно е да се 
направят следните настройки: 
 
 
Ако настройвате P03 = 1 е необходим НОРМАЛНО ЗАТВОРЕН контакт за chrono. 
Отваряне на контакта chrono: системата минава в режим на САМОПОДДРЪЖКА. 
Затваряне на контакта chrono: системата минава в режим на ЗАПАЛВАНЕ  
 
В случай, че chrono не се използва е необходимо: 
 
да се оставят отворени контакти 29-30  � ако P03 = 0  
да се шунтират контакти 29-30   �  ако P03 = 1 (стандартна настройка) 
 
VII.2 КОНТАКТ ЗА СЕРВИЗЕН ОТВОР 
 
Контактът трябва обикновено  да е от затворен тип. 
 
Отваряне на контакт за сервизен отвор: 
- Визуализира на дисплея кой отвор е отворен 
- Горивен процес · Вентилатор 1 е изключен 
- Горивен процес · Вентилатор 2 е изключен 
- Cochlea 1 OFF 
- Cochlea 2 OFF 
- Запалителя е изключен 
 
Тази функция осигурява прекратяване на горивния процес в случай на отворен сервизен отвор, 
когато котела е включен. 
  
VII.3 ВЪНШЕН ТЕРМОСТАТ 
 
Ръчно (автоматично с CHRONO) запалване и управление на помпите с външен термостат 
Когато котелът е включен, ръчно или автоматично с CHRONO, управлението на запалването и на 
циркулационната помпа може да се извършва с помощта на външния термостат. Трябва да се 
следват следните указания: 
 
За настройка на P04 = 0 е необходим термостат с НОРМАЛНО ЗАТВОРЕН КОНТАКТ  
Отваряне на контакта на термостата за външна температура: изключва помпите 
Затваряне на контакта на термостата за външна температура: помпата работи според описанията за 
отделните състояния 
 
Тази функция не е активна в случай на аларма за безопасна температура на водата или против 
замръзване. 
 
Ръчно (автоматично с CHRONO) запалване и управление на котела с външен термостат 
Когато котелът е включен, ръчно или автоматично с CHRONO, управлението по поддръжката на 
котела може да се извършва с помощта на външния термостат. Трябва да се следват следните 
указания: 
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За настройка на P04 = 1 е необходим термостат с НОРМАЛНО ЗАТВОРЕН КОНТАКТ. 
Отваряне на контакта на термостата за външна температура: ако системата е в Нормален режим или 
режим на Модулация преминава в режим на самоподдръжка. 
Затваряне на контакта на термостата за външна температура: системата преминава в състояние на 
запалване 
 
Запалване и автоматично изключване на котела 
С тази настройка запалването и изключването може да се контролира автоматично от котела без 
необходимост от директен достъп. Трябва да се следват следните указания: 
  
За настройка на P04 = 2 е необходим термостат с НОРМАЛНО ОТВОРЕН КОНТАКТ. 
Отваряне на контакта на термостата за външна температура: ако системата работи, преминава в 
режим на изключване 
Затваряне на контакта на термостата за външна температура: ако системата е изгасена, преминава в 
режим на проверка 
 
Ако системата не разпознае свързан термостат за външна температура, е необходимо да се: 
шунтират контакти 33-34  ако P04 = 0  
шунтират контакти 33-34  ако P04 = 1 (стандартна настройка) 
оставят свободни контакти 33-34  ако P04 = 2  
VII.4 Чести проблеми  
 
 
 
 
 
 
Следват въпросите, които са често задавани и техните решения: 
 
Проблем Решение 
Водата в котела завира по време на процеса 
на поддръжка 

Осигурете пълно обезвъздушаване на котела; 
проверете и евентуално променете стойността на T04 

Горивото пристига в по-голямо/малко 
количество от необходимото 

Променете работното време (включено и изключено) 
на шнека за съответното оперативно състояние 

Процесът на горене е слабо/силно осигурен с 
кислород в едно от оперативните състояния 

За промяна, увеличете или намалете силата на 
вентилаторите в съответното оперативно състояние 

Свързан е термостат за външна температура Променете параметъра P04 
Свързан е външен часовник Променете параметъра P03 
Съобщение Alt + tSic : Преустановено ръчно 
презареждане от защитния термостат 

Развиите пластмасовата защитата на предния панел и 
рестартирайте термостата за ръчно презареждане 

Съобщение Alt + Sic : Температура за 
сигурност на водата в котела 

Изчакайте водата да изстине и проверете състоянието 
на термостата за ръчно повторно презареждане 
 

Съобщение Alt + Acc : грешка при пропуснато 
запалване Опитайте отново с ръчно запалване 

Съобщение Alt + SPAc : Грешка при 
инцидентно изкючване 

Продължителна липса на ел. захранване или липса на 
гориво 

Съобщение Por:  отворен контакт на сервизния 
отвор  

Затворете сервизния отвор или шунтирайте контакта 

Датчикът за пушека е изгорял (за температури 
над 500°C) 

Сменете датчика 

Котелът преминава в режим на модулация при 
ниски температури 

Проверете параметъра F22 

Котелът консумира прекалено много в режим 
на модулация 

Проверете параметъра CL09 

Котелът пуши Проверете състоянието на комина и тягата му 
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VIII. ПОСЛЕДНИ ДУМИ 
 
За всичко, което не е описано в упътването, за допълнителна информация, новини или 
въпроси може да се свържете с нас. 

 

http://www.ctpasqualicchio.it 
mail to: info@ctpasqualicchio.it 

Или директно с нашата фирма 

 

C.T.P. srl 
Via Cervinara, 73 - 82016 Montesarchio (BN) 
Tel. 0823.95.15.82 – Fax 0823.95.17.00 

Упътване за котел Cs Marina (мод. MAR-325-002-2007) 
 
ТАБЛИЦА С ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 

Величина CS 25 CS 40 CS 60 CS 80 CS 99  
Величина СТОЙНОСТ СТОЙНОСТ СТОЙНОСТ СТОЙНОСТ СТОЙНОСТ мярка 
Необходима тяга 15 20 20 20 20 [mbar] 
Температура на 
газовете при 
номинална Мощност  

135 140 150 165 175 [°C] 

Температура на 
газовете при 
минимална Мощност 

110 115 125 140 155 [°C] 

Размер за комина 160 200 200 200 200 [mm] 
Обем за вода 82 115 152 195 235 [L] 
Максимално работно 
налягане  2 2 2 2 2 [Bar] 

Номинална мощност 
Пелети   50 ÷85 [°C] 

Номинална мощност 
Pellet                             29 46,4 69,6 92,8 114,84 [kW] 

Номинална мощност 
Sansa 29 46,4 69,6 92,8 114,84 [kW] 

Period of combustion 
Pellet (with standard 
tank) 

30 19 13 9,5 7,5 [h] 

Period of combustion 
Sansa (with standard 
tank) 

24 15 10,5 8 6 [h] 

Гориво 
Твърдо състояние  на малките размери, на пелети, на  черупки 
отделени от  бадеми или орехи, на царевица (ако е с ниска 
остатъчна влага и в смес с около 50% с пелети).  

 

Ел. захранване   220-240 V ÷ 50 Hz  
Консумирана ел. 
енергия   450 [W] 

 
 
 
 
 
 
 


