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ГЪВКАВА, ПОТРЕБИТЕЛСКИ 
ОРИЕНТИРАНА И КОМПАКТНА 

КОНСТРУКЦИЯ 

В О Д О О Х Л А Ж Д А Щ И  И  Т Е Р М О П О М П Е Н И 
А Г Р Е Г А Т И  1 7 - 3 4 k W

AQUASNAP 
TM



Aquasnap  предлага новаторски технологични решения 
в много по-компактен модул. С площ на монтажната 
основа от едва 0.72 m2 той позволява да бъде монтиран 
навсякъде и представлява идеално решение за офиси, 
домове и търговски обекти. 
Подобна гъвкавост осигурява перфектно интегриране 
във всякакви архитектурни стилове – както стари, така  
и модерни. 

Aquasnap е синоним на лесен монтаж и 
поддръжка, тъй като всички хидравлични 
компоненти са предварително монтирани на 
модула. Не е необходимо да се губи време в избор 
на компоненти – това е цялостна система, която е 
сглобена, тествана и управляема в съответствие с 
установените стандарти. 
Работата с модула е улеснява потребителя и 
обслужването. Чрез сваляне на челния панел 
се осигурява непосредствен достъп до всички 
компоненти. Диагностиката е бърза и ефективна, 
тъй като системата запаметява всички работни 
данни. С Aquasnap всичко става по-лесно и по-
удобно. 



PRO-DIALOG:  
ВРЪХ В 
ТЕХНОЛОГИЯТА 
НА УПРАВЛЕНИЕ

AQUASNAP – ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ВАС 

И ЗА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ 

Единствено сложните цифрови системи за 
управление могат да предложат простота на 
управление, пълна защита и прецизна настройка. 
Pro-Dialog прецизно контролира работата на 
всички системни компоненти, за да гарантира 
максимално енергоспестяване и идеален 
комфорт. Простото и ефективно управление 
точно и бързо реагира на всяка ваша команда. 
Посредством 10 менюта се контролират 
температурата, налягането, зададените стойности, 
времето за работа на компресорите и т.н. 
Всяко от тези менюта позволява запаметяване на 
последните 5 неизправности или грешки, с което 
се гарантира пълна и бърза диагностика. 

За по-голямо улеснение на вашите клиенти е 
предвиден допълнителен монтиран на стената 
контролен уред, който позволява включване и 
изключване на модула, както и избор на работен 
режим и на функция за енергоспестяване. 



След монтажа на Aquasnap вие и вашите клиенти 
можете да си отдъхнете. Хладилният кръг е напълно 
херметизиран. 
Всички тръби и компоненти са свързани с 
високотемпературни спойки, а не с механични връзки, 
които могат да доведат до течове. 
Електронните датчици за налягане са монтирани 
директно на тръбопроводите, а не на автомата за 
налягане. Няма нищо по-надеждно от това! 

Едно от основните търговски преимущества на Aquasnap 
е индивидуалният комфорт. Дори при екстремални 
температури Aquasnap гарантира оптимален контрол 
– охлаждане през лятото и отопление през зимата. При 
падане на външната температура под 6°C и заледяване 
на топлообменника автоматично се задейства режим за 
защита срещу заледяване. 

Защитата срещу заледяване на Aquasnap се управлява 
от управлението Pro-Dialog и се базира на различни 
параметри, като температура на водата и външна 
температура. Това значи, че защитата се включва само при 
нужда, продължителността на цикъла е намалена с 50%, 
а топлинната мощност е увеличена с 6%, което води до 
оптимални условия на комфорт. 

НАДЕЖДНО  
И СОЛИДНО 

КОМФОРТ ПРЕЗ ВСИЧКИ 
СЕЗОНИ: от -10°C до +46°C

Основните източници на шум при водоохлаждащите 
агрегати са компресорите и вентилаторите. Агрегатите 
Aquasnap и помпите са снабдени със спираловидни  
компресори  с ограничен брой подвижни части. 
А намаленият брой подвижни части и намалените 
вибрации означават тиха работа.  Компресорът и помпата 
са поместени в отделно шумоизолирано отделение. 
Вентилаторите на Aquasnap променят оборотите си 
в зависимост от режима на робата – при частично 
натоварване или при ниска външна температура 
скоростта им на въртене автоматично се намалява  
на 50% от номиналната. 

ТЕХНОЛОГИЯТА  
CARRIER ОЗНАЧАВА 
ТИХА РАБОТА 



СЪВЪРШЕНА ТЕХНОЛОГИЯ В 
ПЕСТЯЩА МЯСТО КОНСТРУКЦИЯ 

МОЩ, ОПИТ И ПРЕСТИЖ  
НА СВЕТОВЕН ЛИДЕР 

При избора на Aquasnap вие гласувате доверие на световен 
лидер в разработката и производството на отоплителни, 
вентилационни и охладителни системи. Продуктите на 
Carrier се произвеждат в над 80 завода по света и намират 
приложение на всичките пет континента – факт, който 
допълнително прави впечатление. 
Можете да разчитате на професионализма и опита 

на компанията, която е създала първата климатична 
инсталация през 1902 г. Следвайки примера на нейния 
основател д-р Уилис Х. Кериър, ние продължаваме да 
инвестираме в разработка и усъвършенстване, за да 
улесним работата на инженерите и специалистите по 
монтажа, а така също и да гарантираме, че крайният 
потребител ще се наслаждава на комфорт целогодишно. 

Новаторската технология на системата за управление Pro-Dialog в повечето случаи елиминира 
нуждата от буферен съд. По този начин се спестяват средства, време и преди всичко място. 



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 30RA/RH	 	 30rA017	 30rA021	 30rA026	 30rA033	 30rH017	 30rH021	 30rH026	 30rH033

Пълна охладителна мощност 	 kW	 17.3	 21.2	 25.2	 31	 16.3	 21.2	 24	 28.3	

Захранваща мощност 	 kW	 6.87	 9.11	 10.4	 13.3	 6.68	 8.53	 9.86	 12.7	

Разполагаем напор на водната помпа 	 kPa	 138	 126	 150	 138	 141	 125	 155	 142	

Пълна отоплителна мощност 	 kW	 -	 -	 -	 -	 19.2	 25.3	 28.5	 34.8	

Захранваща мощност 	 kW	 -	 -	 -	 -	 7.43	 9.24	 10.7	 13.5	

Тип хладилен агент 						      R407C

Компресор 		  Един херметичен спираловиден 	 Един херметичен спираловиден 

Водно съдържание (на разширителния съд) 	 l	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	

Дебит на водата 	 l/s	 0.85	 1.05	 1.20	 1.48	 0.80	 1.04	 1.15	 1.35

Водна циркулационна помпа 		  Едно-скоростна центробежна помпа 	 Едно-скоростна центробежна помпа  

Звуково налягане 	 dB(A)	 42	 44	 46	 46	 42	 44	 44	 45

Звукова мощност* 	 dB(A)	 74	 75	 78	 78	 73	 75	 75	 76	

Нетни размери (В х Д х Ш) 	 mm	 1383/1328/478	 1587/1503/478	 1383/1328/478	 1587/1503/478

Тегло (включително хидроник модул) 	 kg	 220	 240	 280	 315	 255	 285	 315	 345

Мощност на захранването 	 V-ph-Hz					     400-3-50

A member of the United Technologies Corporation family
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Order No.:B8174-20-03/2006
Supersedes order No.: New
Manufacturer reserves the right to change  
any product specifications without notice

ОПЦИИ И АКСЕСОАРИ 	

Защитна решетка на топлообменника 

Система за пълнене с вода 

Нагревател на компресора (30RA само, стандартен за 30RH)

Устройство без хидроник модул 

Дистанционно управление

КО
РИ

ДО
Р 

М
ОН

ТА
Ж

 Н
А 

ВЪ
ЗД

УХ
ОВ

ОД
 

ВИ
СО

К 
СТ

ЕН
ЕН

 М
ОН

ТА
Ж

 
М

ОН
ТА

Ж
 Н

А 
СТ

ЕН
А

М
ОН

ТА
Ж

 Н
А 

ТА
ВА

Н

Carrier активно участва в сертификационната програма Eurovent. Eurovent е 
независима организация, която тества продуктите и верифицира съответствието 
между резултатите от тестовете и предоставените от производителя 
технически характеристики. Сертификатът на Eurovent е важна гаранция 
пред консултантските и монтажните организации. Той гарантира пред тях, че 
продуктът ще функционира в съответствие със спецификациите и ще отговаря на 
изискванията на потребителите. Вътрешните модули се доставят със сертификат 
Eurovent. Производителят си запазва правото да променя спецификациите на 
продукта без предупреждение.

42N

42JW/EM

42BJ

42WH

42GW

Remote 
control

Remote control
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Охлаждане: външна температура на въздуха 35°C при сух термометър /24°C при мокър термометър, температура на подаваната вода 7°C, температура на връщането на водата 12°C.
Отопление: външна температура на въздуха 7°C при сух термометър /6°C при влажен термометър, температура на подаването на водата 45°C, температура на връщаната вода 40°C.
Звуковото налягане е измерено от разстояние 10 m.


