
3
0

R
A

/3
0

R
H

МОЩНО СЪРЦЕ В 
КОМПАКТНО ТЯЛО 
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… ОТ ВАС СЕ ИСКА  
САМО ДА ГО ВКЛЮЧИТЕ В 
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА! 

Концепцията на Carrier „всичко в едно” намира 
приложение в Aquasnap Junior във вид на 
по-умалена и по-ефикасна конфигурация от 
досега. Уредът от ново поколение има за цел 
да улесни монтажа. За да го монтирате, не се 
налага да се специалист.  
Не се изискват и допълнителни компоненти 
или предварителни тестове. 

Всичко е свързано и готово за работа. 
Всички електрически свръзки са от 
една страна. Просто го включете към 
захранващата мрежа и към източника 
на вода. За инсталирането са 
необходими само отвертка и гаечен 
ключ. Водоохлаждащият агрегат 
охлажда, но ако се свърже към котел, 
може и да топли. Освен това, моделът 
Aquasnap Junior с термопомпен 
агрегат е идеалното решение за 
удовлетворяване на нуждите за 
охлаждане и отопление. 

Електрическото свързване е бързо, 
лесно и пести време и средства. 
Това значи, че Aquasnap Junior може 
да заработи почти веднага, от което 
всички печелят. 



ВСИЧКИ ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ  
НА ВОДНИЯ КРЪГ СА ВГРАДЕНИ 

Aquasnap Junior  представлява завършек 
на гамата Aquasnap на компанията Carrier. 
Макар и най-малкия в семейството 
продукти, той предлага същите основни 
характеристики, които са така ценени от 
монтажните специалисти, проектантите и 
крайните потребители. Гамата включва 6 
различни размера с мощност от 5 до 15 kW 
(само с режим на охлаждане) и 5 размера 
термопомпен вариант. Уредът Junior е 
снабден с всички основни компоненти 
за ефективно разпределяне на водата. 
Помислено е за всичко, затова монтажът е 
лесен. Веднъж инсталиран, уредът е лесен за 
експлоатация и обслужване. Той може да е 
бебето в семейството продукти, но е истински 
победител. Основните компоненти като 
циркулационна помпа, разширителен  
съд, предпазен клапан заедно с 
усъвършенстваните управление и защити 
– всичко си е на мястото. 

Те са интегрирани в нова интелигентна и 
пестяща място конфигурация, която прави 
уреда идеален за приложение в бита и  
малките офиси. 

 

НОВ ВЪВ ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ  
И ТАКА ЛЕСЕН ЗА МОНТАЖ 
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Aquasnap Junior  прилага най-
съвършената технология за управление 
на Carrier, която е специално създадена 
за защита на компресора посредством 
контрол на неговото включване. Това 
гарантира балансирана температура на 
водата и комфорт на потребителите при 
минимално износване на компресора. 
Допълнително предимство: няма никаква 
нужда от буферен съд.  

ИНТЕЛИГЕНТНО 
САМОАДАПТИВНО 
УПРАВЛЕНИЕ ЗА 
БАЛАНСИРАНА РАБОТА 

НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА  
СВРЪХ-ТИХА РАБОТА 

ЦЕЛОГОДИШНА 
ЕФЕКТИВНОСТ 

Вентилаторът е специално създаден да 
намалява турболенцията, и съответно, 
шума. Малък, и поради това по-тих, новият 
вентилатор има електронно управление, 
което реагира на външната температура и 
температурния товар при охлаждане. Изборът 
на двускоростен вентилатор означава още 
по-тиха работа през нощта и гарантира  
изключително безшумна работа по всяко 
време.  от Carrier устройство компенсира 
разликата в количеството 

За да намали вибрациите до минимум, новият по-малък и  
по-тих вентилатор на Junior е здраво фиксиран. Поместването 
на спираловидния компресор и помпата в едно компактно 
отделение практически елиминира вибрациите и генерира  
по-малко шум. Това значи, че Aquasnap Junior притежава 
сходни на големите агрегати характеристики, а неговата 
ефективност го прави един от най-тихите в неговия клас.  

ЛИПСАТА НА ВИБРАЦИИ ОЗНАЧАВА  
ЛИПСА НА ШУМ 



ОПРОСТЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ 
УЛЕСНЯВА ВСИЧКИ 

• �Дистанционно управление с обхват до 50 метра 
(доставя се като аксесоар)

• �Системата е предназначена за апартаменти,  
къщи, вили и малки офиси 

• �Всички основни функции се управляват с едно 
натискане на бутон – вкл./изкл., отопление/
охлаждане, икономичен режим 

• �Потребителите могат да избират между три 
системни опции: само охлаждане, охлаждане 
или отопление при връзка с източник на гореща 
вода, охлаждане или отопление с използване 
на термопомпа; независимо от режима, 
управлението се извършва от дистанционното 
управление; простотата и лесната работа са едни 
от основните предимства на уреда за управление. 

ОПТИМИЗИРАНА ИКОНОМИЯ 
Aquasnap Junior  е едновременно по-компактен и 
по-ефективен в сравнение с предишните модели. 

Това говори за повишен комфорт и по-малка 
консумация на енергия. В икономичен режим 

температурата на водния кръг се повишава с 2 
градуса, което води до допълнителни икономии.  

Предвид защитата на озоновия слой хладилният агент R-22 е забранен в целия свят. За Aquasnap 
Junior Carrier избра висококачествен и безвреден за озоновия слой хладилен агент. Хладилният 
кръг е херметично уплътнен и гарантира максимална надеждност при работа.  

AQUASNAP НЕ ВРЕДИ НА ОЗОНОВИЯ СЛОЙ

ЛИПСАТА НА ВИБРАЦИИ ОЗНАЧАВА  
ЛИПСА НА ШУМ 

Подобно на по-големите уреди в гамата Aquasnap, 
Junior използва вграден алгоритъм за управление. 

Той реагира интелигентно на сезонните 
температурни промени в изключително широкия 
диапазон от + 46°C до - 10°C и не изисква 
допълнителни аксесоари за работа през зимата. 

 



Quality Management System ApprovalQuality Management System
Carrier Spa - Villasanta (Italy)

Order No. B8161-20-03/2006 
Supersedes order No. New 
Manufacturer reserves the right to change  
any product specifications without notice.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 30RA/RH 	 30RA005	 30RA007*	 30RA009	 30RA011	 30RA013	 30RA015	 30RH005	 30RH007*	 30RH009	 30RH011	 30RH013

Пълна охладителна мощност 	 kW	 5.2	 6.7/6.5	 7.6	 9.7	 11.2	 14.7	 5.1	 6.7/6.3	 7.2	 9.6	 11.5

Електрическо захранване 	 W	 2070	 2790/2700	 3050	 3220	 4570	 6600	 1980	 2720/2530	 2910	 3240	 4510

Свободен напор на водната помпа 	 kPa	 44	 35/37	 48	 53	 54	 149	 46	 35/37	 50	 53	 54

Отоплителна мощност 	 kW	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 5.7	 7.5/7.7	 8.7	 10.2	 13.8

Електрическо захранване 	 W	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2230	 2970/2930	 3390	 3710	 5010

Тип хладилен агент 				    R410A			   R407C			   R410A

Компресор							       Спираловиден

Воден дебит 	 l/s	 0.24	 0.31	 0.36	 0.46	 0.53	 0.69	 0.24	 0.30	 0.34	 0.46	 0.55

Водна циркулационна помпа 				    3 скорости			   1 скорости			   3 скорости

Ниво на звуково налягане ** 	 dB(A)	 36	 40	 41	 42	 44	 46	 34	 39	 43	 43	 45

Ниво на звукова мощност  	 dB(A)	 64	 68	 69	 70	 72	 78	 62	 67	 71	 71	 73
Нетни размери (В/Д/Ш) 	 mm	                      590/800/300		  803/800/300	          	 1264/800/300			   803/800/300		                           1264/800/300

Тегло	 kg	 71	 73	 85	 108	 118	 135	 83	 85	 88	 112	 123
Захранващо напрежение 	 V-ph-Hz	 230-1-50	 230-1-50/400-3-50	 400-3-50	 220-1-50/400-3-50	                    400-3-50		  230-1-50	 230-1-50/400-3-50		  220-1-50/400-3-50	

Условия на охлаждане: температура на външния въздух 35°C, температура на подаването на водата 12°C, температура на връщането на водата 7°C.
Условия на отопление: температура на външния въздух 7°C по сух термометър /6°C по мокър термометър, температура на подаването на водата 40°C,  
температура на връщането на водата 45°C.
* Първата стойност се отнася са уреди 230 V
** Звуковото налягане е измерено от разстояние 10 m

ОПЦИИ И АКСЕСОАРИ	

Дистанционно управление 

Воден филтър 

Сервизен интерфейс 

Цялата продуктова гама е съвместима с Aquasmart.

Carrier активно участва в сертификационната програма Eurovent. 
Eurovent е независима организация, която тества продуктите и 
верифицира съответствието между резултатите от тестовете и 
предоставените от производителя технически характеристики.  
Сертификатът на Eurovent е важна гаранция пред консултантските и 
монтажните организации. Той гарантира пред тях, че продуктът ще 
функционира в съответствие със спецификациите и ще отговаря на 
изискванията на потребителите. Водоохлаждащите и термопомпените 
агрегати Aquasnap се доставят със сертификат Eurovent.

A member of the United Technologies Corporation family


