bollettino tecnico
technical booklet

R-FC refrigeratori di liquido con ventilatori assiali in
versione free cooling - air cooled water chillers with axial fans
free cooling version

potenza frigonfera - cooling capacity 38,7 + 310 kW

potenza free cooling - free cooling power 34,4 +289 kW

Performo R-Fc(i
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DESCRIZIONE COMPONENTI - #$ h & $

CIRCUITO FRIGORIFERO
Grandezze 45+80 Sizes 45+80

Sizes 110+-300
Grandezze 110300
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KIT IDRICI

kit idrico tipo A

Kit idrico tipo Al
Kit idrico B

Kit idrico B1



DATI TECNICI GENERALI -

PERFORMO R 45 - 80 FC

Grandezza - 45FC | 55FC | 70FC | 80 FC
%
$ %
Tipo compressori - Scroll
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Livello di pressione sonora (dB(A)) - (dB(A))
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Dimensioni e pesi -
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Grandezza - ‘ 45 FC ‘ 55 FC ‘ 70 FC ‘ 80 FC
Dati elettrici totali - (400 V - 3 ph - 50 Hz)
& %
%
( & D) $ %$ [
( D $ h$ $ $
& * 14 I D $ $ $ $




)% . /. . /7 $%

105,0 127,0 157,7 182,8
Potenza assorbita (1) - (kW) 34,8 42,7 52,6 58,1
Potenza free cooling (2) - (kW) 88,6 113,6 144,5 177,2
Compressori /circuiti - 2/1 2/1 2/1 4/2
Potenza assorbita (ciascuno) - (kW) 17,4 21,35 26,3 14,5
Max. potenza ass. (ciascuno) - (kW) 29,4 40,6 47,1 25,0
Corrente assorbita (ciascuno) - (A) 30,0 36,7 445 25,8
Max. corrente ass. (ciascuno) - (A) 50,0 69,0 80,0 42,5
Corrente di spunto - ! (A) 215 270 340 208
Gradini di capacita - 2 2 2 4

P I
Portata liquido - " # § (m3/h)[ 20,0 24,1 30,0 34,7
Perdita di carico - % (kPa) 39 37 46 41
Perdita di carico con free cooling - (kPa) 119 117 126 121
# $
Numero - & 3 3 4 6
Portata aria totale - * ( (m3/h)| 54.000 | 48.000 | 64.000 | 108.000
Max. pot. assorbita (ciascuno) - (kW) 2,0 2,0 2,0 2,0
Max. corrente ass. (ciascuno) - (A) 4,0 4,0 4,0 4,0
% & "eB(( & "eB((
A 10 metri in campo libero- ) § § (dBA)| 55 | 55 | 57 | 60
D
Lunghezza - " (mm) | 3.600 3.600 4.600 4.410
Larghezza - > (mm) | 1.308 1.308 1.308 2.479
Altezza - + (mm) | 2.445 2.445 2.445 2.450
Massa di funzionamento - , (kg) 1.440 1.540 2.015 2.630
Carica refrigerante - — § (kg) 59,1 69,1 84,8 121,1
(1) Temp. aria esterna: 35°C; temp. ingresso / uscita evap.: 12/7°C; percentuale di glicole: 30%
1) - 1012 3 # | 423 10)5
(2) Temp. aria esterna: 0°C - temp. acqua ingresso batteria free cooling: 12°C
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Potenza assorbita nominale - & (kW) 40,8 48,7 60,6 70,1
Potenza assorbita massima - (kW) 64,8 87,2 102,2 112,0
Corrente ass. nominale - & (A) 71,9 85,4 104,9 127,0
Corrente ass. massima - (A) 112,0 150,0 176,0 194,0
Massima corrente di spunto - ! (A) 277,0 351,0 436,0 359,5
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PRESTAZIONI -
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Massima temperatura aria esterna - Maximum external air temperature (1) 1 (°O) 46
Minima temperatura aria esterna - Minimum external air temperature (°C) -10
Max. / Min. temp. acqua ingresso evap. - Max. / Min. evap. entering water temp. (°O) 18 /8
Delta temp. ingresso / uscita evap. - Evap. inlet / outlet water delta temperature (°O) 4/8
(1)Temperatura acqua: 12 / 7°C - Chilled water temperatur: 12 /7 °C
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Portata acqua - Water flow (m3 /h) 7,3 94 11,9 14,1 20,0 24,1
Prevalenza utile - Available pressure | (kPa) 125 110 105 100 190 190
Potenza ass. pompa - Pump power (kW) 1,8 1,8 2,5 2,5 55 55
Corrente ass. pompa - Pump current | (A) 6 6 8,6 8,6 11 11
Volume serbatoio - Tank volume ()] 200 200 300 300 460 460

Temp. aria esterna: 35°C, temp. ingr./usc. evap.: 12 / 7°C - External air temperature: 35°C, inlet/outlet liquid temperature: 12 / 7°C
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Portata acqua - Water flow (m3 /h) 30,0 34,7 40,7 47,5 58,9
Prevalenza utile - Available pressure | (kPa) 180 180 160 155 120
Potenza ass. pompa - Pump power (kW) 55 55 55 55 55
Corrente ass. pompa - Pump current | (A) 11 11 11 11 11
Volume serbatoio - Tank volume M 460 700 700 - -

Temp. aria esterna: 35°C, temp. ingr./usc. evap.: 12 / 7°C - External air temperature: 35°C, inlet/outlet liquid temperature: 12 / 7°C
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ingresso liquido 2" - liquid inlet 2"

uscita liquido 2" - liguid outlet 2"

ingresso liquido con kit idrico 2" -liquid inlet with hydraulic kit 2"
carico e scarico impianto 1/2" - plant charge and discharge 1/2"’

ingresso alimentazione elettrica - electric alimentation inlet
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DISEGNI DIMENSIONALI -

PERFORMO R 70 - 80 FC
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ingresso liquido 2" - liquid inlet 2"

uscita liquido 2" - liquid outlet 2"

ingresso liquido con kit idrico 2" -liquid inlet with hydraulic kit 2"
carico e scarico impianto 1/2" - plant charge and discharge 1/2"’

ingresso alimentazione elettrica - electric alimentation inlet




DISEGNI DIMENSIONALI -

PERFORMO R 110 - 140 FC
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liquid inlet 2"
iquid outlet 2"

iquid inlet with hydraulic kit 2"

electric alimentation inlet
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C:  ingresso liquido 3" - liquid inlet 3"

D: uscita liquido 3" - liguid outlet 3"’
Al: ingr. liquido con kit idrico 2"1/2" - liquid inlet with hydraulic kit 2"1/2"

E: ingresso alimentazione elettrica - electric alimentation inlet
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ingresso liquido DN80 Victaulic - liguid inlet DN80 Victaulic
uscita liquido DN80 Victaulic - liquid outlet DN8O Victaulic

ingresso alimentazione elettrica - electric alimentation inlet
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DISEGNI DIMENSIONALI -

PERFORMO R 300 FC
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B: ingresso liquido DN 80 Victaulic - liquid inlet DN 80 Victaulic
A: uscita liquido DN 80 Victaulic - liguid outlet DN 80 Victaulic

E: ingresso alimentazione elettrica - electric alimentation inlet
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COEFFICIENTI CORRETTIVI - Corrective factors

PERDITA DI CARICO EVAPORATORE - Evaporator pressure drop

dp = (Q/Qn)? x dpn

dp = (Q/Qn)? x dpn
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FATTORI DI SPORCAMENTO - Fouling factors
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Fattore di sporcamento - Fouling factor (m2K/W) 44x105 | 0,86x10% | 1,72 x 10
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SOLUZIONI INCONGELABILI - Antifreezing solutions
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Temp. di congelamento - Freezing temp. (°C) -5 -10 15 -16 -20 -25
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+39 0445 540147
fax +39 0445 5403380
Www.venco.net
info@venco.net

iC Spa Via dell'Olmo
36014 Santorso (Vi) - ftaly

tel.



