bollettino tecnico
technical booklet

H pompe di calore aria-acqua con ventilatori assiali -
air to water heat pumps with axial fans

CH pompe di calore aria-acqua con ventilatori
centrifughi - air to water heat pumps with centrifugal fans

potenza frigonfera - cooling capacity 5+16 kW
potenza termica - heating capacity 6+16 kW

I

il |”|'11’1[

Pico H C

W VENCO

CHILLERE & HEAT PLUINMPE




GENERALITA' - Description

Appartengono a questa serie complessivamente 6
grandezze di pompe di calore aria acqua con
ventilatori elicoidali (H), e 6 grandezze con
ventilatori centrifughi (CH), che coprono Ila
gamma di potenza compresa rispettivamente tra 5
e 16 kW.

La realizzazione di queste unita ha privilegiato la
compattezza, l'efficienza e la silenziosita. Si
presentano curate nei particolari costruttivi,
semplici nell'installazione e nelle operazioni di
manutenzione.

L'architettura costruttiva permette 'installazione di
queste unita all'esterno degli edifici.

11 fluido frigorigeno utilizzato ¢ R407C.

L'elevata affidabilita dei componenti utilizzati,
nonche i severi test di collaudo ai quali tutte le
unita sono sottoposte, permettono di garantire
standard qualitativi elevati.

VERSIONI DISPONIBILI

Sono disponibili le versioni:

H:  pompa di calore con ventilatori elicoidali
CH: pompa di calore con ventilatori centrifughi

This line is composed of 6 sizes of air to water heat
pump with axial fans (H), and 6 sizes with
centrifugal fans (CH), with capacity respectively from
5to 16 k.

The units are characterized by low noise level, high
reliability, efficiency and easy maintenance.

The high reliability of the used components as well as
the strict factory test, which all units undergo,
guarantee high qualitative standards.

The refrigerant used is R407C.

VERSIONS

Two versions are available:

H:  air to water heat pump with axial fans; outdoor
installation;

CH: air to water heat pump with centrifugal fans; in-
door installation.

ALLESTIMENTO STANDARD E ACCESSORI
Standard equipment and accessories

PICOH-CH 5 7 9 9m 14 17
Controllo a microprocessore - Microprocessor S S S S S S
Sezionatore generale - Main switch S S S S S S
Pressostato differenziale - Flow switch S S S S S S
Contatto pulito on/off remoto - Free contact for remote on/off S S S S S S
Contatto pulito allarme gen. - Free contact general alarm S S S S S S
Antivibranti di base - Rubber antivibrating dampers S S S S S S
Kit idrico pompa e serb. - Hydraulic kit pump and tank S S S S S S
Ricevitore di liquido - Liquid receiver S S S S S S
Controllo elettr. velocita ventilatori R - Fan speed control R S S S S S S
Controllo elettr. velocita ventilatori CR - Fan speed control CR O @) O @) @) O
Filtro a rete ingresso acqua - Water filter @) O ©) 0] O ®)
Reti protezione batteria - Protection grills O @) (@) 0] @) O
Comando remoto - Remote control panel ®) 0] ©) ®) 0] ®)
Resistenza elettrica evaporatore - Evapor. electr. heater O] 8] ®) O] 8] ®)

S: standard - O: optional
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, Mechanical specifications

COMPRESSORS

Reciprocating hermetic from unit size 5 and 7, comple-
te with thermal protection. Scroll hermetic compressor
from unit sizes 9 to 17, complete with thermal
protection. All compressors have an acoustic insulation
as standard feature.

COMPRESSOR

Scroll hermetic compressor complete with thermal
protection. The compressor has an acoustic insulation as
standard feature.

HEAT EXCHANGER

Stainless steel plate heat exchanger with thermal
insulation (closed cells). The differential pressure switch
to protect the evaporator is standard.

AXIAL FANS (PICO H)

Axial fans directly coupled to the electrical motor with
inbuilt thermal protection and equipped with protection
grill against accidents.

CENTRIFUGAL FANS (PICO CR)
Centrifugal fans directly coupled to the electrical motor
with inbuilt thermal protection.

CONDENSER COIL
Copper pipes and aluminium fins with high efficiency
surface.

CONTROL AND SAFETY SYSTEM
Microprocessor control system with the following
main functions: setting of the cooling capacity based on
the control of the entering water temperature; setting of
all operating parameters; display of the evaporator
entering and leaving temperature; display of the alarm
codes; timer setting for the compressor protection; alarm
reset; automatic start up after voltage failure.

ELECTRICAL PANEL

Well protected by a double door casing, it is absolutely
weather proof and includes: power cable connections,
automatic main switch, automatic switch for fans and
auxiliary circuit, contactor for compressor.

REFRIGERANT CIRCUIT

All the components of the refrigerant circuit are
welded. It includes: filter-dryer, thermostatic expansion
valve, manually reset high pressure switch, automatic
reset low pressure switch, four way valve, liquid
receiver and no return valves.

UNIT STRUCTURE
Sturdy frame of galvanized steel and aluminium alloy
panels. Stainless steel screws and bolts.

HYDRAULIC KIT

It includes: storage tank, water pump, air discharge val-
ve, water discharge valve, differential pressure switch.
The expansion vessel is mounted in the storage tank.
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Technical data

Size
Potenza frigorifera (1) - Cooling capacity (1) (kW) 57 6,6 8,3
Potenza assorbita (1) - Absorbed power (1) (kW) 2,1 2,6 3,0
Potenza termica (2) - Heating capacity (2) (kW) 6,2 7,1 8,6
Compressors Hermetics
Compressori /circuiti - Compressors / circuits 1/1 1/1 1/1
Potenza assorbita (ciascuno) - Absorbed power (each) (kW) 2,1 2,6 3,0
Max. potenza ass. (ciascuno) - Max. absorbed power (each) (kW) 2,9 34 4,5
Corrente ass. (ciascuno) - Absorbed current (each) (A) 10,0 124 14,5
Max. corrente ass. (ciascuno) - Max. absorbed current (each) (A) 14,8 17,3 23,1
Corrente di spunto - Start-up current (A) 61,0 76,0 100,0
Gradini di capacita - Capacity steps 1 1 1
Evaporator | number Plate heat exchangers [ 1
Portata liquido - Liguid flow (m3/h) 1,0 1,1 1,4
Prevalenza utile pompa - Available pump pressure (kPa) 40 40 38
Potenza assorbita pompa - Pump absorbed power (kW) 0,13 0,13 0,13
Corrente assorbita pompa - Pump absorbed current (A) 0,58 0,58 0,58
1 " # Fans (H) $ Axial
Numero - Number 1 1 1
Portata aria totale - Total air volume (m3/h) 3500 3500 3500
Max. potenza ass. (ciascuno) - Max. absorbed power (each) (kW) 0,22 0,22 0,22
Max. corrente ass. (ciascuno) - Max. absorbed current(each) (A) 0,98 0,98 0,98
! " # Fans(CH) " O Centrifugal
Numero - Number 1 1 1
Portata aria totale - Total air volume (m3/h) 3500 3500 3500
Prevalenza statica utile - Static available pressure (Pa) 115 115 109
Max. potenza ass. (ciascuno) - Max. absorbed power (each) (kW) 0,5 0,5 0,5
Max. corrente ass. (ciascuno) - Max. absorbed current (each) (A) 3,8 3,8 3,8
% " &"$#t Sound pressure level (dB(A))
A 10 m in campo libero (H) - At 10 m free field (H) (dB(A)) 38 38 39
A 1 m bocca libera ventil. (CH) - At 1 m from the fans (CH) | (dB(A)) 66 66 66
> "+ # Dimensions and weight (R-CH)
Lunghezza - Length (mm) 1.154 1.154 1.154
Larghezza (H / CH) - Width (H/CH) (mm) 422 / 679 | 422 /679 | 422 /679
Altezza - Height (mm) 900 900 900
Massa di funzionamento - Operating mass (kg) 158 162 167
Carica refrigerante - Refrigerant charge (kg) 1,5 1,8 2,2
(1) Temp. aria esterna: 35°C; temp. ingr./usc. evap.: 12/7°C - External air temp.: 35°C; evap. inlet/outlet temp.: 12/7°C
(2) Temp. ingr./uscita evap.: 40 /45°C, temp. aria esterna: 5°C - Inlet/outlet evaporator temp.: 40 / 45°C, external air temp.: 5°C.
Size ‘ ‘
* " # Electrical data (H) - ! ) #
Potenza assorbita nominale - Nominal absorbed power (kW) 2,5 3,0 3,4
Potenza assorbita massima - Max. absorbed power (kW) 3,3 3,8 49
Corrente ass. nominale - Nominal absorbed current (A) 11,6 14,0 16,1
Corrente ass. massima - Max. absorbed current (A) 16,4 18,9 24,7
Massima corrente di spunto - Max. start-up current (A) 62,6 77,6 101,6
* " # Electrical data (CH) “,-. ) #
Potenza assorbita nominale - Nominal absorbed power (kW) 2,7 3,2 3,6
Potenza assorbita massima - Max. absorbed power (kW) 3,5 4,0 5,1
Corrente ass. nominale - Nominal absorbed current (A) 14,4 16,8 18,9
Corrente ass. massima - Max. absorbed current (A) 19,2 21,7 27,5
Massima corrente di spunto - Max. start-up current (A) 65,4 80,4 104,4




DATI TECNICI GENERALI -

PICOH/CH9-17
Grandezza - Size 9 14 17
Potenza frigorifera (1) - Cooling capacity (1) (kW) 8,3 12,7 16,1
Potenza assorbita (1) - Absorbed power (1) (kW) 2,9 4,4 59
Potenza termica (2) - Heating capacity (2) (kW) 8,5 12,1 16,4
Tipo compressori - Compressors Scroll
Compressori /circuiti - Compressors / circuits 1/1 1/1 1/1
Potenza assorbita (ciascuno) - Absorbed power (each) (kW) 2,9 4,4 5,9
Max. potenza ass. (ciascuno) - Max. absorbed power (each) (kW) 4,1 6,5 8,8
Corrente ass. (ciascuno) - Absorbed current (each) (A) 53 8,3 11,1
Max. corrente ass. (ciascuno) - Max. absorbed current (each) (A) 7,0 11,0 15,0
Corrente di spunto - Start-up current (A) 46,0 66,0 101,0
Gradini di capacita - Capacity steps 1 1 1
Evaporatore / numero - Piastre /1 -
Portata liquido - Liquid flow (m3/h) 14 2,2 2,8
Prevalenza utile pompa - Available pump pressure (kPa) 38 60 47
Potenza assorbita pompa - Pump absorbed power 0,13 0,51 0,51
Corrente assorbita pompa - Pump absorbed current 1) 0,58 2,34 2,34
Ventilatori (H) - Assiali -
Numero - Number 1 2 2
Portata aria totale - Total air volume (m3/h) 3500 6800 6600
Max. potenza ass. (ciascuno) - Max. absorbed power (each) (kW) 0,22 0,22 0,22
Max. corrente ass. (ciascuno) - Max. absorbed current(each) (A) 0,98 0,98 0,98
Ventilatori (CH) - Centrifughi - "
Numero - Number 1 1 1
Portata aria totale - Total air volume (m3/h) 3500 6000 6000
Prevalenza statica utile - Static available pressure (Pa) 109 140 140
Max. potenza ass. (ciascuno) - Max. absorbed power (each) (kW) 0,5 0,7 0,7
Max. corrente ass. (ciascuno) - Max. absorbed current (each) (A) 3,8 74 74
Livello di pressione sonora (dB(A)) - 1
A 10 m in campo libero (H) - At 10 m free field (H) (dB(A)) 39 41 41
A 1 m bocca libera ventil. (CH) - At 1 m from the fans (CH) | (dB(A)) 66 71 71
Dimensioni e pesi (R-CH) - # $ %é.
Lunghezza - Length (mm) 1.154 1.154 1.154
Larghezza (H / CH) - Width (H/CH) (mm) | 422 /679 | 422 /753 | 422 /753
Altezza - Height (mm) 900 1.350 1.350
Massa di funzionamento - Operating mass (kg) 167 247 266
Carica refrigerante - Refrigerant charge (kg) 2,2 24 3,0

(1) Temp. aria esterna: 35°C; temp. ingr./usc. evap.: 12/7°C - External air temp.: 35°C; evap. inlet/outlet temp.: 12/7°C
(2) Temp. ingr./uscita evap.: 40 /45°C , temp. aria esterna: 5°C - Inlet/outlet evaporator temp.: 40 / 45°C, external air temp.: 5°C.

Grandezza - 9 14 17
Dati elettrici totali (H) - (400 V - 3 ph - 50 Hz)
Potenza assorbita nominale - Nominal absorbed power (kW) 3,3 5,4 6,9
Potenza assorbita massima - Max. absorbed power (kW) 45 75 9,8
Corrente ass. nominale - Nominal absorbed current (A) 6,9 12,6 15,4
Corrente ass. massima - Max. absorbed current (A) 8,6 15,3 19,3
Massima corrente di spunto - Max. start-up current (A) 47,6 70,3 105,3
Dati elettrici totali (CH) - (400 V- 3 ph - 50 Hz)
Potenza assorbita nominale - Nominal absorbed power (kW) 3,5 5,6 7,1
Potenza assorbita massima - Max. absorbed power (kW) 4,7 7,7 10,0
Corrente ass. nominale - Nominal absorbed current (A) 9,7 18,1 20,9
Corrente ass. massima - Max. absorbed current (A) 11,4 20,7 24,7
Massima corrente di spunto - Max. start-up current (A) 50,4 75,7 110,7




PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO

Cooling performances
PICOH/CH5-17
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PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO - Heating performances

PICOH/CH5-17

-5 0 3 5 7 10 12
Pa
35 49 17 | 56 17 |60 17 |62 1,7 |65 1,7 |69 17 |72 1,7
5 40 49 19 |56 19 |60 19 62 19 |65 19 69 19|71 19
45 50 21 |56 21|60 21|62 21|65 21|68 21|71 21
50 50 23 |56 23 160 23|62 23 64 23|68 23|70 23
35 55 19 162 19|68 20|71 20|73 20|78 20|81 20
7 40 56 22 163 22|67 22|71 2273 22|77 22|80 22
45 56 24 163 24|68 25|71 25|74 25|78 25|80 25
50 57 27 164 2768 27|71 27,73 27|77 27|80 27
35 67 23|77 23183 23|86 2390 23|96 23 100 23
9m 40 68 26 |77 26 |83 26|86 26|90 26|96 26|99 26
45 68 29 |77 29 183 29|86 29 90 29|95 29|99 29
50 69 32 |78 32183 32 86 32 90 32 |95 32|98 32
35 64 21 |75 22|80 22|84 22|88 22|94 22|97 22
9 40 65 24 |74 24|25 81 |84 25|88 25|94 25|97 25
45 66 27 |75 27180 27|85 2888 28|94 28|97 28
50 67 30|75 30 80 30|84 30 88 31 |94 31 |97 31
35 93 31 107 32 |11,5 32 121 32 |127 33 | 135 33 | 141 33
14 40 94 35 |107 35 |116 36 |121 36 | 126 36 |135 3,7 | 140 3,7
45 94 38 | 107 39 | 11,56 39 | 121 40 | 126 40 |134 40 | 140 41
50 95 42 108 43 | 115 43 | 120 43 | 126 44 | 134 44 139 44
35 12,7 42 | 146 43 | 157 43 |164 43 | 171 43 | 183 44 | 190 44
17 40 129 48 | 146 48 | 157 48 |165 49 (172 49 | 182 49 | 189 49
45 130 53 | 148 54 | 158 54 | 164 54 (171 54 | 181 54 | 188 54
50 /132 59 | 148 59 [ 158 59 164 59 | 171 59 | 180 59 |187 59
twe: temp. usc. evaporatore (°C). - Pt: potenza termica (kW) -
ta: temperatura aria esterna (°C) - Pa: potenza assorbita (kW) - !

LIMITI DI FUNZIONAMENTO - Operating range

RAFFREDDAMENTO / COOLING

Massima temperatura aria esterna - " (1) | (°C) 46
Minima temperatura aria esterna - " (°Q) -10
Minima temperatura aria esterna (CH) - ** # (2) | (°C) -5
Max. / Min. temp. acqua ingresso evap.- "*  §"* ! (°C) 18 /8
Delta temp. ingresso / uscita evap. -% $ ! (°O) 4/8
(1) Temperatura acqua: 12 / 7°C - 1 §($)

(2) Pico CH con regolatore elettronico velocita ventilatori - 10°C - * #1 o+ , -

RISCALDAMENTO - HEATING

Minima temperatura aria esterna - " " (1) | (°C) -6
Massima temperatura aria esterna - ** (1) | (°C) 18
Massima temperatura acqua in uscita - ** 1 (°C) 55
Minima temperatura acqua in uscita - ** 1 (°C) 27
Delta temp. ingresso / uscita cond. - % $ ! (°C) 4/8
(1) Temperatura acqua: 40/45°C - i.-8./




LIVELLI DI RUMORE - Noise level

Livello di pressione sonora (dB(A))* - Sound pressure level (dB(A))* - (PICO H)

Grandezza - Size 5 7 Im /9 14 17
1 54 54 55 57 57
Distanza 3 46 46 47 49 49
Distance 5 43 43 44 46 46
(m) 10 38 38 39 41 41
20 33 33 34 36 36
(*) alle condizioni nominali in campo libero (lato quadro elettrico) -
KIT IDRICO - Hydraulic kit
Prevalenza utile pompa (kPa) - Available pump pressure (kPa)
Portata - Liquid flow 0,6 0,9 1,2 1,5 18 2,1 2,3 2,8 3
5 51 47 43
7 49 45 41
Grandezza - Size 9m-9 47 43 39
14 64 60 57
17 52 47 44
CIRCUITO IDRAULICO - Hydraulic circuit
VS
water inlet I? P \&
— T
s |se @ 5o
FA
PD EV
RS
Q@ O] water outlet

—

FA filtro a rete ingresso acqua (opzionale)
VS  valvola scarico aria

RS  rubinetto di scarico

SE  vaso d'espansione

SB  serbatoio d'accumulo

P pompa di circolazione

PD pressostato differenziale

EV  evaporatore



DISEGNI DIMENSIONALI - Dimensional drawings

PICOH 5-17
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Spazio di rispetta

Clearance

A: uscita liquido 1" -
B: ingresso liquido 1" - H (mm)
C: carico e scarico impianto 1/2" - 5-7-9m-9 900
E: ingresso alimentazione elettrica - 14-17 1350
Grandezza - Size 5 7 9 14 17
P1-P2 kg 45 46 47 70 75
P3-P4 kg 36 37 38 57 61
TOTALE - kg 162 166 170 254 272




DISEGNI DIMENSIONALI - Dimensional drawings

PICOCH 5-17
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Grandezza - Size 5 7 9 14 17




COEFFICIENTI CORRETTIVI -

PERDITA DI CARICO EVAPORATORE -

Pressure drops can be calculated using the nominal

evaporator water flows based on the nominal conditions

(evaporator inlet / outlet water temperature 12 / 7 °C
! and external air temperature 35°C) and the following
formula:

dp = (Q/Qn)? x dpn dp = (Q/Qn)? x dpn

dp: pressure drop

#' Q: water flow
# " Qn: nominal water flow
dpn: nominal pressure drop
# $ (For Qn and dpn see general technical data)
FATTORI DI SPORCAMENTO -
% $ The performances of the selection tables are based on a
$ fouling factor equal to zero (clean evaporator). For other
! fouling factor values, use the corrective factors of the
! following table:
$ n

Fattore di sporcamento - (m2K/W) 44x105 | 0,86 x10% | 1,72 x 104

& & ' Corrective coeff. of the cooling capacity OM O+ O]

& & $ ' Corrective coeff. of the absorbed power 0)) 0)) ON

SOLUZIONI INCONGELABILI -
# When using a water-glycol solution, use the following
! corrective factors:
$
Temp. di congelamento - (°O) 0 -5 -10 -15 -16 -20 -25
' Glycol percentage (weight) ( ( * ( ,(

& &k * Cooling cap. corr. coeff. M) IO T O+O., O O

& & ' Liquid flow corr. coeff. I(, I( I0*| ! ( ! I,

i i ' Pressure drop corr. coeff. I( ! L*] 1 * ! I,
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iC Spa Via dell'Olmo

36014 Santorso (Vi) - faly

tel.

+39 0445 540147

fax +39 0445 540380
www.venco.net

info@venco.net



