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technical booklet

SR refrigeratori di liquido condensati ad aria con
ventilatori assiali - air cooled water chillers with axial

fans
potenza frigonfera - cooling capacity 258+653 kW
SR-LN refrigeratori di liquido condensati ad aria

con ventilatori assiali in versione silenziata - low noise
air cooled water chillers with axial fans

Quadro SR SR-

potenza frigonfera - cooling capacity 242+571 kW

W VENCO

CHILLERES & HEAT PLIMPS







Questa serie di refrigeratori di liquido con
condensazione ad aria e compressori a vite
comprende nella versione standard (
delle quali sono disponibili anche in versione
silenziata) che coprono la gamma di potenza
compresa tra e kW.

La realizzazione di queste unita ha privilegiato la
compattezza, l'efficienza e la silenziosita. Si
presentano curate nei particolari costruttivi,
semplici nell'installazione e nelle operazioni di
manutenzione.

L'architettura costruttiva permette 'installazione di
queste unita all'esterno degli edifici.

11 fluido frigorigeno utilizzato &

L'elevata affidabilita dei componenti utilizzati,
nonche i severi test di collaudo ai quali tutte le
unita prodotte sono sottoposte, permettono di
garantire standard qualitativi elevati.

Sono disponibili le versioni:
: refrigeratore di liquido con condensazione ad
aria e ventilatori assiali.
: refrigeratore di liquido con condensazione
ad aria e ventilatori assiali in versione silenziata.
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Controllo a microprocessore - ¥

Sezionatore generale - 1

Pressostato differenziale - ™

Valvola espansione elettronica - #

Regolatore elettronico velocita ventilatori - '

Antivibranti di base - $

Reti protezione batterie - %

Kit idrico con pompa singola - &

Desurriscaldatore - *

Resistenza elettrica evaporatore - #

Scheda interfaccia RS 485 - $( )*+
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DESCRIZIONE COMPONENTI -

CIRCUITO FRIGORIFERO
valvola di espansione elettronica

STRUTTURA

LIMITI DI FUNZIONAMENTO - % &
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LIVELLO DI PRESSIONE SONORA - " "
Versione standard -
Grandezza - 290 340 400 480 580 670 730
1 1 1
Distanza 3 " ! !
1 5 # “#
(m) 10 # # "1 "1
20 #$ #$ #1 #" #" # #
% &
Versione low noise (LN) -# P #
Grandezza - 290 340 400 480 580 670
1 1 ] #
Distanza 3 1 1 B " " "
| 5 "$ "$ "$
(m) 10 #1 #1 H#Hit #" #" #
20 ! ! ! #" #* #$




. /0./. O ). Technical data

Size
Potenza frigorifera (1) - Cooling capacity (1) (kW) | 2581 2954 3554 431,7
Potenza assorbita (1) - Absorbed power (1) (kW) 103,7 122,9 135,3 166,2
Potenza desurriscaldatore (*)(2) - Desuperheater power (*)(2)| (kW) 72,4 83,7 98,1 119,6
Compressors Screw

Compressori /circuiti - Compressors / circuits 2/2 2/2 2/2 2/2
Potenza assorbita (ciascuno) - Absorbed power (each) (kW) 51,85 61,45 67,65 83,1
Max. potenza ass. (ciascuno) - Max. absorbed power (each) (kW) 61,0 73,0 82,4 98,9
Corrente assorbita (ciascuno) - Absorbed current (each) (A) 82,3 97,0 107,6 133,7
Max. corrente ass. (ciascuno) - Max. absorbed current (each) (A) 96,0 124,0 140,0 168,0
Corrente di spunto - Start-up current (A) 195 159 193 254
Gradini di capacita - Capacity steps cont. dal 25 al 100% - cont. from 25 to 100%

! " # Evaporator | number $ " Plate heat exchanger/2
Portata liquido - Liquid flow (m3/h)| 444 50,8 61,1 74,3
Perdita di carico - Pressure drop (kPa) 22 21 21 20
Prevalenza utile pompa (*) - Available pump pressure (*¥) (kPa) 250 250 240 250

# b &"(_ Desuperheater (*) $ " Plate heat exchanger/2
Portata liquido - Liguid flow (m®/h)| 124 14,4 16,9 20,6
Perdita di carico - Pressure drop (kPa) 30 30 30 30
K Fans b Axial
N° ventilatori - Fan number 6 6 8 10
Portata aria totale - Total air flow (m®/h)| 117.000 | 108.000 | 155.880 | 195.120
Potenza elettrica ventilatori - Electrical power fans (kW) 2,0 2,0 2,0 2,0
Corrente assorbita totale - Total absorbed current (A) 40 4,0 4,0 40
) ! W & *& ((_ Sound pressure level (dB(A))
A 10 metri in campo libero - At 10 m free field dBA) 59 | 5 | 60 | 62
Dimensions and weight

Lunghezza - Length (mm) | 3.310 3.310 4.310 5.310
Larghezza - Width (mm) | 2.294 2.294 2.294 2.294
Altezza - Height (mm) | 2.380 2.380 2.380 2.380
Massa di funzionamento - Operating mass (kg) 2.846 3.057 3.353 3.944
Carica refrigerante - Refrigerant charge (kg) 61,0 70,0 82,0 101,0

(1) Temp. aria esterna: 35°C; temp. ingresso / uscita evap.: 12/7°C - External air temp.: 35°C; evap. inlet / outlet temp.: 12/7°C
(2) Temp. ingresso / uscita desurriscaldatore: 40/45°C - Desuperheater inlet / outlet water temp.: 40/45°C

(3) Esclusa pompa opzionale - Without optional pump

(*) Opzionale - Optional

Size ‘ ‘ ‘ ‘

) % & ( Total electrical data (3) & + , —
Potenza assorbita nominale - Nominal absorbed power (kW) 115,7 134,9 151,3 186,2
Potenza assorbita massima - Max. absorbed power (kW) 134,0 158,0 180,8 2178
Corrente ass. nominale - Nominal absorbed current (A) 188,7 218,1 247,2 307,5
Corrente ass. massima - Max. absorbed current (A) 216,0 272,0 312,0 376,0
Massima corrente di spunto - Max. start-up current (A) 315,0 307,0 365,0 462,0




DATI TECNICI GENERALI - Technical data

QUADRO SR 580 - 730

Grandezza - Size 580 670 730
Potenza frigorifera (1) - Cooling capacity (1) (kW)
Absorbed power (1) '
Desuperheater power (*)(2) % &% '
Tipo compressori - Compressors Vite - Screw
1 °'# $ Compressors / circuits $ $ $
Absorbed power (each) ) %"
C)# ¥ Max. absorbed power (eac+ % %
1 Absorbed current (each) » % - %
) ¥ Max. absorbed current (each) » &
1 # Start-up current ” " % %"
- # . Capacity steps ¥ O cont. from 25 to 100%
Evaporatore / numero - Evaporator | number Piastre/2 - Plate heat exchanger/2
/ Liquid flow S+ %
Pressure drop
1 # "H# Available pump pressure (*)
Desurriscaldatore (*) - Desuperheater (*) Piastre/2 - Plate heat exchanger/2
/ Liquid flow "G+ % & % &
Pressure drop % % %
Ventilatori - Fans Assiali - Axial
231 Fan number
Total air flow S+ * ' *
1 Electrical power fans
1 Total absorbed current »
Livello di pressione sonora (dB(A)) - Sound pressure level (dB(A))
, “H# At 10 m free field \ 4, \
Dimensioni e pesi - Dimensions and weight
5 + Length T *% *% "%
5 + Width * & * & * &
» Height T *% *% "%
C " Operating mass ¥ &% * ¥ &%
1 Refrigerant charge % &
6 ""H 1% 318 " #* $ 1 #7 $"31 External air temp.: 35°C; evap. inlet / outlet temp.: 12/7°C
6 ""# $ 7 $ 3V Desuperheater inlet / outlet water temp.: 40/45°C
% 9 # R O# Without optional pump
oH# Optional
Grandezza - Size 580 670 730
Dati elettrici totali (3) - Total electrical data (3) (400 V - 3 ph - 50 Hz)
" Nominal absorbed power &&
""" Max. absorbed power & %
1 L Nominal absorbed current . % % "
1 ¥E" ""  Max. absorbed current ” % & %
C # Max. start-up current » ) )




DATI TECNICI GENERALI - Technical data

QUADRO SR 290 - 400/ LN

Grandezza - Size 290 340 400
Potenza frigorifera (1) - Cooling capacity (1) (kW)
Absorbed power (1)
! " Desuperheater power (*)(2) )
Tipo compressori - Compressors Vite - Screw
# B% & Compressors / circuits & & &
Absorbed power (each) )
C )% ¥ Max. absorbed power (eac+ "
# Absorbed current (each) » "
@) ¥ Max. absorbed current (each) ”
H % Start-up current ”
- % Capacity steps ! ! O cont. from 25 to 100%
Evaporatore / numero - Evaporator | number Piastre/2 - Plate heat exchanger/2
1/ Liquid flow $ &+ '
Pressure drop
1! ' % $% " Available pump pressure (*)
Desurriscaldatore (*) - Desuperheater (*) Piastre/2 - Plate heat exchanger/2
1/ Liquid flow $ &t
Pressure drop
Ventilatori - Fans Assiali - Axial
231 ! Fan number
! Total air flow $ &t * * *
! 1 ! Electrical power fans
# I Total absorbed current .
Livello di pressione sonora (dB(A)) - Sound pressure level (dB(A))
. B $% ! At 10 m free field 4,
Dimensioni e pesi - Dimensions and weight
5 + Length B * * %
5 + Width $$ * ¥ ¥
o1 Height $$H * * *
C $ Operating mass * o *
# Refrigerant charge )
6 $% 1T 3 % & 1 %7 &*3# External air temp.: 35°C; evap. inlet / outlet temp.: 12/7°C
6 BN & ! 1 & 3# Desuperheater inlet / outlet water temp.: 40/45°C
9! % B% % I Without optional pump
"% ' Optional
Grandezza - Size 290 340 400
Dati elettrici totali (3) - Total electrical data (3) (400 V - 3 ph - 50 Hz)
$ ! Nominal absorbed power "t
$ $  Max. absorbed power "
# * % ! Nominal absorbed current » ) '
# *$ $  Max. absorbed current .
C $ % Max. start-up current .
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0 Technical data

Size
Potenza frigorifera (1) - Cooling capacity (1) (kW) 419,8 485,1 571,2
Potenza assorbita (1) - Absorbed power (1) (kW) 170,9 211,8 254,7
Potenza desurriscaldatore (*)(2) - Desuperheater power (*)(2)| (kW) 118,1 139,4 165,2
Compressors 1"  Screw

Compressori /circuiti - Compressors / circuits 2/2 2/2 2/2
Potenza assorbita (ciascuno) - Absorbed power (each) (kW) 85,5 105,9 127,4
Max. potenza ass. (ciascuno) - Max. absorbed power (each) (kW) 98,9 115,4 132,5
Corrente assorbita (ciascuno) - Absorbed current (each) (A) 137,0 168,1 196,9
Max. corrente ass. (ciascuno) - Max. absorbed current (each) (A) 168,0 196,0 225,0
Corrente di spunto - Start-up current (A) 254 276 354

Gradini di capacita - Capacity steps

cont. dal 25 al 100% - cont. from 25 to 100%

#$ " % Evaporator | number & " " Plate heat exchanger/2
Portata liquido - Liquid flow (m®/h) 72,2 83,4 98,2
Perdita di carico - Pressure drop (kPa) 19 20 16
Prevalenza utile pompa (*) - Available pump pressure (*) (kPa) 250 240 210

% (" )*+ Desuperheater (¥) & " " Plate heat exchanger/2
Portata liquido - Liquid flow (m*/h) 20,3 24,0 28,4
Perdita di carico - Pressure drop (kPa) 30 30 30
LI O Fans ( Axial
N° ventilatori - Fan number 10 12 12
Portata aria totale - Total air flow (kW) 140.040 168.120 155.880
Potenza elettrica ventilatori - Electrical power fans (A) 1,25 1,25 1,25
Corrente assorbita totale - Total absorbed current (m3/h) 2,3 2,3 2,3

$(( ) ,) 1t Sound pressure level (dB(A))
A 10 metri in campo libero - At 10 m free field (dB(A)) 56 56 59
Dimensions and weight
Lunghezza - Length (mm) 5.310 6.310 6.310
Larghezza - Width (mm) 2.294 2.294 2.294
Altezza - Height (mm) 2.380 2.380 2.380
Massa di funzionamento - Operating mass (kg) 4.444 4.712 5.285
Carica refrigerante - Refrigerant charge (kg) 95,0 114,0 129,0
(1) Temp. aria esterna: 35°C; temp. ingresso / uscita evap.: 12/7°C - External air temp.: 35°C; evap. inlet / outlet temp.: 12/7°C
(2) Temp. ingresso / uscita desurriscaldatore: 40/45°C - Desuperheater inlet / outlet water temp.: 40/45°C
(3) Esclusa pompa opzionale - Without optional pump
(*) Opzionale - Optional
Size ‘

" (™ " " ()t Totalelectrical data (3) ) r - / +
Potenza assorbita nominale - Nominal absorbed power (kW) 183,4 226,8 269,7
Potenza assorbita massima - Max. absorbed power (kW) 210,3 245,8 280,0
Corrente ass. nominale - Nominal absorbed current (A) 296,9 363,8 421,5
Corrente ass. massima - Max. absorbed current (A) 359,0 419,6 477,6
Massima corrente di spunto - Max. start-up current (A) 445,0 499,6 606,6




PRESTAZIONI -

QUADRO SR 290 - 730

Unit
size

28

30

32

35

40

43

Pf

Pa

Pf

Pa

Pf

Pa

Pf

Pa

Pf

Pa

Pf

Pa

290

270,2
278,6
286,9
295,3
303,6
312,0

88,7
90,1
91,5
92,8
94,2
95,6

262,3
270,5
278,7
286,9
295,1
303,3

92,2
93,6
95,0
96,3
97,7
99,1

254,3
262,4
270,5
278,5
286,6
294,6

95,8
97,1
98,5
99,9
101,2
102,6

2424
250,3
258,1
265,9
273,8
281,6

101,1
102,4
103,7
105,1
106,5
107,8

222,6
230,1
237,5
245,0
252,5
259,9

109,9
111,2
112,6
113,9
115,2
116,6

210,7
217,9
225
2324
239,7
246,9

1152
116,5
117,8
119,2
120,5
121,8

340

309,9
319,5
329,2
338,8
348,5
358,1

105,5
107,2
108,9
110,5
112,2
113,9

300,6
310,1
319,5
329,0
338,5
348,0

109,5
111,2
112,9
114,6
116,2
117,9

291,3
300,6
309,9
319,2
328,5
337,8

113,6
115,2
116,9
118,6
120,3
121,9

2774
286,4
295,4
304,5
313,5
322,6

119,6
121,3
122,9
124,6
126,3
127,9

254,1
262,8
2714
280,0
288,6
297,2

129,7
1314
133,0
134,7
136,3
138,0

240,2
248,6
256,9
265,3
273,6
282,0

135,8
1374
139,1
140,7
1424
144,0

400

371,7
383,4
395,0
406,7
418,3
430,0

115,5
117,3
119,1
120,8
122,6
124,4

360,8
372,3
383,7
395,2
406,6
418,1

120,2
121,9
123,7
125,5
127,3
129,1

349,9
361,2
372,4
383,7
395,0
406,2

124,8
126,6
128,4
130,2
132,0
133,7

333,6
3445
355,4
366,5
377 4
388,4

131,8
133,6
135,3
137,2
139,0
140,7

306,3
316,8
327,3
337,7
348,2
358,6

143,5
145,3
1471
148,8
150,6
152,4

290,0
300,2
310,3
320,5
330,6
340,8

150,5
152,3
154,1
155,8
157,6
159,4

480

451,8
465,9
480,0
494,1
508,2
522,3

142,2
144,4
146,6
148,9
151,1
153,3

438,5
452,3
466,2
480,1
493,9
507,8

147,8
150,0
152,2
1544
156,7
158,9

425,2
438,7
4524
466,0
479,6
493,3

1534
155,6
157,8
160,0
162,2
164,4

405,2
4184
431,7
445,0
458,2
471,5

161,8
164,0
166,2
168,4
170,6
172,8

371,9
384,5
397,2
409,9
4225
4352

175,9
178,1
180,2
182,4
184,6
186,7

351,9
364,2
376,5
388,8
401,1
4134

1843
186,5
188,6
190,8
192,9
195,1

580

525,8
541,8
557,9
573,9
590,0
606,0

176,2
179,0
181,8
184,6
187,4
190,2

510,2
525,9
541,7
557,5
573,2
589,0

182,9
185,7
188,5
191,3
194,1
196,8

4946
510,0
525,5
541,0
556,5
571,9

189,6
192,4
195,2
197,9
200,7
203,5

471,2
486,2
501,2
516,3
531,4
546,4

199,7
202,4
205,1
207,9
210,7
2134

432,1
446,5
460,8
475,2
489,5
503,8

2164
219,2
2219
2246
227,3
230,0

408,7
422,6
436,5
450,5
464,4
478,3

226,5
229,2
2319
234,6
237,3
240,0

670

635,2
654,6
673,9
693,3
712,6
732,0

207,7
211,0
214,3
217,5
220,8
2241

616,1
635,2
654,2
673,2
692,3
711,3

215,5
218,8
222,1
225,3
228,6
2319

597,0
615,8
634,5
653,2
671,9
690,6

223,3
226,6
229,8
233,1
236,4
239,6

568,4
586,7
604,8
623,1
641,3
659,6

235,0
238,3
241,5
2448
248,0
251,3

520,7
538,1
555,6
573,0
590,4
607,8

254,6
257,8
261,0
264,2
2674
270,7

4921
509,0
526,0
542,9
559,9
576,8

266,3
269,5
272,7
275,9
279,1
282,3

730

687,3
708,1
728,9
749,7
770,5
791,3

238,2
2420
2459
249,7
253,6
257,4

666,3
686,7
707,2
727,6
748,1
768,5

246,7
250,6
2544
258,2
262,0
265,9

645,3
665,4
685,5
705,5
725,6
745,7

255,3
259,1
262,9
266,7
270,5
274,3

613,8
633,3
652,8
6724
692,0
711,5

268,1
271,9
275,6
279,4
2832
287,0

561,3
579,9
598,6
617,2
635,9
654,5

289,4
293,1
296,9
300,6
304,4
308,1

529,8
547,9
566,0
584,1
602,2
620,3

302,2
305,9
309,6
3134
317,1
328,0

ta: temperatura aria esterna (°C) -external air temperature (°C)
tw: temperatura in uscita dall'evaporatore (°C) - outlet water evaporator temperature (°C)
Pf: potenza frigorifera (kW) - cooling capacity (kW)
Pa: potenza assorbita (kW) - absorbed power (kW)
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PRESTAZIONI -

QUADRO SR 290 - 670 / LN

Unit ta 28 30 32 35 40 43
size tw Pf Pa Pf Pa Pf Pa Pf Pa Pf Pa Pf Pa
5
6
7
290 8
9
10
5
6
7
340 8
9
10
5
6
7
400 8
9
10
5
6
7
480 8
9
10
5
6
7
580 8
9
10
5
6
7
670 8
9
10
external air temperature (°C)
F™s % % outlet water evaporator temperature (°C)
% & "% (O  cooling capacity (kW)
% & % * (O  absorbed power (kW)



%" &1 &
2256 L
* * * * * * *
T
A A | Qe
» & @ « } S { « 3
B B }
& & 1 +
® oL @ o & - -
Lﬁp P E._] P P P P P %ﬁ
2134 140 2010 2010 140 ®
o — e — e ——--
—

1200

-— o
I | Spazio di rispetto
| 774‘ Clearance

A: entrata liquido - liquid inlet
B: uscita liquido - liquid outlet

E: ingresso alimentazione elettrica - electric alimentation inlet

Size

L (lunghezza) - L (lenght)

(mm) | 3.310 | 3.310 | 4.310 | 5.310

5.310 | 6.310 | 6.310

DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80

DN 80 | DN 80 | DN 80
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&1 &

v "*# Dimensional drawings

* * * *
— I e— e— a—|
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z |
» & @ - } » { .
\
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& = ‘ | |
(@ oL [ Lo
/e il - P P %ﬁ
r Spazio di rispetto
L | Clearance
A: entrata liquido - liquid inlet
B: uscita liquido - liquid outlet
E: ingresso alimentazione elettrica - electric alimentation inlet
L (lunghezza) - L (lenght) (mm) | 3.310 4.310 4.310 5.310 6.310 6.310
Hydraulic connections | DN 80 | DN 8 | DN80 | DN80 | DN 80 | DN 80
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COEFFICIENTI CORRETTIVI - Corrective factors

PERDITA DI CARICO EVAPORATORE - Evaporator pressure drop

dp = (Q/Qn)* x dpn

dp = (Q/Qn)* x dpn

#' #'
# " # "
# $ $ # !
FATTORI DI SPORCAMENTO - Fouling factors
% $ %
$ & ' ($
] )
!
$
Fattore di sporcamento - Fouling factor (m*K/W) 44x10° | 0,86x10* | 1,72x10™
& & ' ( 0% O+ 0
! ! $ ( ®) ®) (O
SOLUZIONI INCONGELABILI - Antifreezing solutions
# + * )
!
$
Temp. di congelamento - Freezing temp. (°C) 0 5 -10 15 -16 -20 -25
- ( ( * ( .(
L (. C @M O 1O+ O. O O
P & ( G ol !
b ' ( I ! Lae | x| !
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