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Системи - за котли, резервоари и помпи

Система „Regumat F-180“ DN 25

Описание Арт. No.: Указания

„Regumat S-180” без помпа 1356071 261,17 За монтиране на отоплителен котел към

DN 25 1" тръбопроводна система.

Макс. раб. налягане 10 bar (PN 10)

състои се от: Макс. раб. температура 110 °C

a Спирателна група с Разст. м/у подав. и връщ. тръба: 125 mm

2 сферични крана и 2 термометъра Връзка DN 25 1": от страна на отопл. кръг

c Тръба с възвратен вентил G 11/2" външ.резба с плоско уплътнение,

h Пас парче от страна на котела -

i Сферичен кран пред помпата G 11/2" външ.резба с плоско уплътнение

k Изолация Вентилите са слабо завинтени и 

опаковани в изолацията. (Тя

служи и като защита при транспорта.)

Склад: A

Могат да се използват обикновени и 

електронни помпи (DN 25

дължина 180 mm) с външна резба 11/2" 

с плоско уплътнение.

Указание: При доставка входящата 

тръба е отдясно. Въпреки това входящата 

и изходящата тръба могат да бъдат

разменени (вж. указанието за монтаж).

„Regumat F-180” DN 25 Комплектът за автоматична стабилизация

Комплект за автоматична стабилизация „Regumat F-180” се използва за регулиране на 

за поддържане на постоянна температура в температурата в подаващата тръба и като 

подаващата тръба при подово и стенно ограничител в подови отопления, 

отопление комбинирани с радиатори.

Температурата в подаващата тръба се регулира 

Състои се от: чрез трипътен вентил, свързан с

a Спирателна група с два сферични крана и с регулатор на температура с датчик

2 термометъра (без байпасен диференциален за потопена тръба.

вентил) и връзка за потопяем сензор Температурен дипазон: 20 – 50 °C.

b Регулатор на температурата с потопяем датчик -многостепенно регулиране на 

c Тръба с възвратен вентил честотата на въртене

d Трипътен смесителен вентил Разст. м/у подав. и връщ. тръба: 125 мм

e Електронен регулатор на температурата Връзка: от страна на отоплителния кръг -

f Помпа (чугун) външна резба G 11/2" с плоско уплътнение

i Сферичен кран за помпа от страна на котела -

k Изолация външна резба G 11/2" с плоско уплътнение

„Regumat F-180“ DN 25 с Grundfos-помпа UPS 25-60 1354285 653,81

Склад: B

1354286 811,10

Склад: B

Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""B"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""C"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

Цена без 
ДДС

„Regumat F-180“ DN 25 с Grundfos-помпа „ALPHA 
+“ 25–40
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Свързващи системи за котли за твърдо гориво „Regumat RTA-180”  DN 25 / DN 32

Описание Арт. No.: Указания

„Regumat RTA-180” DN 25 За монтиране на котел на твърдо гориво

с интегриран трипътен смесителен вентил към тръбопроводни системи.

с регулатор за температурата за Дължина на помпата: 180 mm

повишаване на темп. във връщащата тръба Макс. раб. налягане 10 bar (PN 10)

Макс. раб. температура 110 °C

Състои се от: Междуосово разстояние: 125 mm

a Циркулационна помпа Връзка DN 25 1": 

b Сферичен кран с термометър от страна на отоплителния кръг -

c Трипътен смесителен вентил външна резба G 11/2" с плоско

d Температурен регулатор с потопяем датчик уплътнение, от страна на котела -

e Тръба със спирателен вентил външа резба G 11/2" с плоско уплътнение.

За регулиране на температурата във

връщащата тръба при котли за твърдо

g Изолация гориво и при пeлетни котли.

Температурата във връщащата тръба 

с помпа Grundfos UPS 25-60 1354686 575,29 се повишава до настроената стойност

с трипътен смесителен вентил,

Склад: A свързан с регулатор на температурата

(Диапазон на настройка 40 °C–70 °C)

с потопяем датчик.

Принадлежности за „Regumat“

Описание Арт. No.: Указания

Комплект преходи за „Regumat“ DN 25 Преходите са необходими за свързване

Комплект преходи за заваряване 1" на тръбопроводи от страна на отоплителния

2 бр.: 2 x холендр.гайки G 11/2", кръг и за свързване на котела при

2 x прехода за заваряване „Regumat DN 25-130/180“ без уплътнителни

1350455 29,04 пръстени.

4 бр.: 4 x холендр.гайки G 11/2",

4 x прехода за заваряване 1350465 58,15

Комплект преходи за запояване 28 mm

2 бр.: 2 x холендр.гайки G 11/2",

2 x прехода за запояване 1350456 24,89

4 бр.: 4 x холендр.гайки G 11/2",

4 x прехода за запояване 1350466 49,73

Комплект резбови преходи 1"

2 бр.: 2 x холендр.гайки G 11/2",

2 x резбови прехода 1350457 24,89

4 бр.: 4 x холендр.гайки G 11/2",

4 x резбови прехода 1350467 49,73

Холендрови гайки G 11/2" 

2 бр. 1350450 10,12

4 бр. 1350451 20,31

Преходи за заваряване 1" - 2 бр. 1350594 18,92

Преходи за запояване 28 mm - 2 бр. 1351095 14,71

Резбови преходи 1" - 2 бр. 1351394 14,71

Комплект преходи за „Regumat“ DN 32
Комплект преходи за запояване 35 mm Използват се за свързване на „Regumat“ DN 32

2 бр.: 2 x холендр. гайки G 2, към отоплителен кръг.

2 x прехода за запояване 1350474 32,56

4 бр.: 4 x холендр. гайки G 2,

4 x прехода за запояване 1350475 65,19

Комплект резбови преходи 11/4"

2 бр.: 2 x холендр. гайки G 2",

2 x резбови прехода 1350476 53,50

4 бр.: 4 x холендр. гайки G 2",

4 x резбови прехода 1350477 107,00

Холендрови гайки G 2

2 бр. 1350470 17,85

4 бр. 1350471 35,65

Преходи за запояване 35 mm

2 бр. 1351095 14,71

Резбови преходи 11/4"

2 бр. 1351396 20,87

Склад: C

Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""B"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""C"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

Цена без 
ДДС

f Присъединителен корпус за потопяем датчик с 
термометър

Цена без 
ДДС
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Принадлежности за „Regumat“

Описание Арт. No.: Указания

Разпределители с изолация за системата „Regumat“ DN 25 Връзка към отоплителния кръг с хол. г. 11/2".

за 2 отоплителни кръга DN 25 от бронз 1351571 278,87 Връзка към котел - външ. р. G 11/2",

с плоско уплътнение.

Стенна скоба за закрепване

за двойни разпределители 1351592 33,95

за 3 отоплителни кръга DN 25 от стомана 1351583 427,24 Връзка за отопл. кръг с хол. гайка 11/2",

с плоско уплътнение, връзка към котел

за 4 отоплителни кръга DN 25 от стомана 1351584 505,82 външ. резба G 11/2", с пл. уплътнение, вкл.

стенна скоба за Regumat с междуосово

разстояние 125 mm и изолация.

за 5 отоплителни кръга DN 25 от стомана 1351585 566,80 Разпределител за шест и повече 

отоплителни кръга - при запитване.

Хидравличен разединител За хидравлично разединяване на 

с изолация; от стомана отоплителния кръг и кръга на котела.

DN 25

Връзка 11/2" външна резба, с плоско уплътнение 1351590 357,46

DN 32

Връзка G 2" външна резба 1351591 831,09

Склад: C

Хидравличен разединител/разпределител DN 25 Комбинация от разпределител с хоризонтален

„HydroFixx“ интегриран хидравличен разединител с ком-

от стомана, с изолация и стойки за стена пактни размери, от стомана.

за 2 отоплителни кръга: 1351698 584,59 Връзка към отоплителния кръг - хол. г. 11/2"

за 3 отоплителни кръга: 1351699 761,87 с плоско уплътнение.

Връзка към котела - външна резба G 11/2"

с плоско уплътнение.

Стенна скоба за „Regumat” DN 25
за всички системи Regumat

DN 25/130 и DN 25/180

с вкл. елементи за закрепване 1352096 14,02

К-т за преоборудване с термометър, червен и син
червен термометър за подаващата тръба 

(„Optibal P“) и син за връщащата тръба („Optibal“)

DN 25/32 1078182 33,73

Група за безопасност за котли „MSM-Block” Пълна група за безопасност по DIN EN 12828

бърз обезвъздушител с автоматично затваряне

манометър с автоматично затваряне

изолация

DN 25

Връзка - вътрешна резба
мембранен предпазен вентил 2,5 bar 1351061 56,97

мембранен предпазен вентил 3,0 bar 1351062 56,97

Връзка - външна резба
мембранен предпазен вентил 3,0 bar 1351072 61,67

Склад: C

Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""B"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""C"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

Цена без 
ДДС

Дебит - макс. 4 m3/h.

Дебит - макс. 4 m3/h.

Дебит - макс. 8 m3/h.

Дебит - макс. 4 m3/h.
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Станция за соларна енергия
„Regusol EL-130“ DN 25
с електронен регулатор „Regtronic BS/2“

Описание Арт. No.: Указания

Помпена група „Regusol EL-130” DN 25 1" 1366562 664,42 Работна температура: 120 °C.

Състои се от: Цялостен елемент с изпитана

a. Циркулационна помпа плътност, който е предварително

b. Сферичен кран с интегриран възвратен вентил, здраво монтиран. С интегриран

термометър и връзка към групата за безопасност цифров соларно-термичен контролер

c. Сферичен кран с интегриран възвратен вентил и на температурата. Може да се свърже

термометър с пръстеновидна клемна връзка към

d. Дебитомер с изолация, настройка и страничен соларната подаваща и връщаща

сферичен кран за пълнене и източване линия. Възможност за присъединява-

e. Предпазен вентил 6 bar не на разширителен съд към групата

f. Изход 3/4" към разширителния съд за безопасност.

g. Манометър 10 bar Междуосово разстояние: 100 mm.

h. Сферичен кран за пълнене и източване За кратко време макс. температура

j. Електронен регулатор може да достигне: 160 °C.

k. Изолация Предназнаен за стандартни

l. Обезвъздушител соларни течности.

Диапазон на измерване на устройството за За помпа с дължина 130 mm.

настройване на дебита:

2-15 l/min Всички регулатори са с кабел за свързване

с Grundfos-помпа UPS 25-60 към мрежата, както и с температурен сензор

с регулатор Regtronic BS/2 (PT1000).

Склад: A

Регулатор за системи за соларна енергия

Описание Арт. No.: Указания

Електронен регулатор „Regtronic BS/2“ 1369540 252,44 Указания:

4 входа Обикновен соларен регулатор за

1 изход монтаж на стена за управление на

Диференциален регулатор за подгряване на соларна инсталация с един колек-

питейна вода тор и един резервоар. Регулаторът

Работно напрежение 230 V включва един изход с регулирани

обороти, когато сензорът на колек-

Склад: B тора измери по-висока температура

от тази в резервоара и все още не е

достигната максималната темпера-

тура в резервоара. Основната област на

приложение на този регулатор е при 

работата на соларни инсталации за 

подгряване на питейна вода. 

Тъй като този регулатор е

диференциален и се включва,

когато едната температура е по-

висока от другата, тук могат да се

приложат и други възможности за

приложение.

Указания:

„Regtronic PM“ 1369550 702,14 Многофункционален регулатор за

12 изхода монтаж на стена с допълнителни

10 входа предварително инсталирани

Регулиране на цели инсталации електрически схеми за регулиране

Свободно програмируеми изходи на соларнотермична инсталация и

Работно напрежение 230 V на отоплителен кръг.

Регулаторът служи за осъществя-

Склад: C ване на пълен контрол чрез комби-

нацията на предварително програ-

мирани ел. схеми с допълнителни

функции за свободна настройка,

като нагряване, охлаждане, прагово

устройство, наклон на връщащата

тръба, дървен котел, регулатор на

разликата, циркулационна

функция, аларма и ключ с

часовников механизъм. Освен 10

входа за температурен сензор Тип

PT1000, регулаторът има възмож-

ност да преработва сигналите от

датчик на дебита Grundfos или от

дигитален дебитомер, като по този

начин е възможно измерването на

дебита. За изход са на разположение шест

електронни релета, които позволяват 

регулиране на оборотите на помпата.

Датчик за температура
1369093 38,70 L=300см

1369094 44,75 L=200см

Склад: A

Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""B"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""C"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

Цена без 
ДДС

Цена без 
ДДС

за бойлер - до 1050С

за колектор - до 1800С
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Системи за соларна енергия

Пример: Свързване на „Regusol L“ и системния регулатор „Regtronic PM“

към поддържане на отоплението и соларно подгряване на питейна вода

Соларното подгряване на питейна вода с конвенционален (съществуващ) топлоизточник и бивалентен резервоар за питейна вода.

Соларна станция на Oventrop „Regusol L“ и системен регулатор „Regtronic PM“.

Описание Арт. No.: Указания

Помпена група „Regusol Р-130“ DN 25 Цялостен елемент с изпитана

Помпен щранг и предпазна група. Състои се от: плътност за свързване към соларен кръг.

a Циркулационна помпа С връзка за адаптор "Regusol" към 

b Сферичен кран с вграден възвратен вентил, подаваща и връщаща линия.

термометър и връзка към групата за безопасност С възможност за присъединяване

d Дебитомер с изолация, настройка и страничен на разширителен съд към групата

сферичен кран за пълнене и източване за безопасност.

e Предпазен вентил 6 bar Междуосово разстояние: 100 mm.

f Изход 3/4" към разширителния съд Работна температура: 120 °C.

g Манометър 10 bar За кратко време макс. температура

h Сферичен кран за пълнене и източване може да достигне: 160 °C.

i Устройство за монтиране на стена Предназначен за стандартни

k Изолация соларни течности.

Диапазон на измерване на устройството за За помпа с дължина 130 mm.

настройване на дебита:

с Grundfos-помпа UPS 25-60 При свързването на помпена група

1– 6 l/min. 1362061 374,04 „Regusol“ към гъвкави тръбопроводи

2–15 l/min. 1362062 374,04 (напр. метална гофрирана тръба) за 

устройството за монтаж на стена, трябва

Склад: C да се използват допълнително фиксиращи

скоби с арт.No.1369090.

Помпена група „Regusol S-130“ DN 25
като помпена група „Regusol Р-130“, 

но с щранг на подав. линия. Състои се от:

a Циркулационна помпа

b Сферичен кран с вграден възвратен вентил,

термометър и връзка към групата за безопасност

c Сфер. кран с вграден спир. вентил и термометър

d Дебитомер с изолация, настройка и страничен

сферичен кран за пълнене и източване

e Предпазен вентил 6 bar

f Изход 3/4" към разширителния съд

g Манометър 10 bar

h Сферичен кран за пълнене и източване

i Устройство за монтиране на стена

k Изолация

Диапазон на измерване на устройството за

настройване на дебита:

с Grundfos-помпа UPS 25-60
1– 6 l/min. 1360061 417,09

2–15 l/min. 1360062 417,09

с Wilo-помпа ST 25/7
7–30 l/min. 1360095 441,46

Склад: C

Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""B"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""C"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

Интегриране на термична соларна инсталация на съществуваща отоплителна система напр. чрез подмяна на моновалентен резервоар за питейна вода с 

бивалентен резервоар за питейна вода с подходящ обем.

Цена без 
ДДС
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Описание Арт. No.: Указания

Помпена група „Regusol L-130” DN 25
като помпена група „Regusol S-130“, 

но с обезвъздушител. Състои се от:

a Циркулационна помпа

b Сферичен кран с възвратен вентил,

термометър и връзка към групата за безопасност

c Сфер. кран с вграден възвр. вентил и термометър

d Дебитомер с изолация, настройка и страничен

сферичен кран за пълнене и източване

e Предпазен вентил 6 bar

f Изход 3/4" към разширителния съд

g Манометър 10 bar

h Сферичен кран за пълнене и източване

i Устройство за монтиране на стена

k Изолация

l Обезвъздушител

Диапазон на измерване на устройството за 

настройване на дебита:

с Grundfos-помпа UPS 25-60
1– 6 l/min. 1360071 441,85

2–15 l/min. 1360072 441,85

с Wilo-помпа ST 25/7
7–30 l/min. 1360096 472,19

Склад: C

Помпена група „Regusol S-130“ DN 20
с предпазна група

Състои се от:

a Циркулационна помпа

b Сферичен кран с интегриран възвратен вентил,

термометър и връзка към групата за безопасност

c Сферичен кран с интегриран въвратен вентил и 

термометър

d Дебитомер с изолация, настройка и страничен Междуосово разстояние:100мм

сферичен кран за пълнене и източване

e Предпазен вентил 6 bar

f Изход 3/4" към разширителния съд Предназначена за стандартни соларни течности

g Манометър 10 bar С помпа с дължина 130 мм.

h Сферичен кран за пълнене и източване

i Устройство за монтиране на стена

k Изолация

Диапазон на измерване на устройството за 

настройване на дебита:

2-14 l/min

с Grundfos-помпа UPS 15-60 1360031 351,69

Склад: C

Помпена група „Regusol P-180“ DN 25
Помпен щранг с предпазна група Цялостен елемент с изпитана

Състои се от: плътност за свързване към соларен кръг.

a Циркулационна помпа С връзка за адаптор "Regusol" към 

b Сферичен кран с вграден възвратен вентил, подаваща и връщаща линия.

термометър и връзка към групата за безопасност С възможност за присъединяване

d Дебитомер с изолация, настройка и страничен на разширителен съд към групата

сферичен кран за пълнене и източване за безопасност.

e Предпазен вентил 6 bar Междуосово разстояние: 100 mm.

f Изход 3/4" към разширителния съд (помпена група)

g Манометър 10 bar Установена раб. температура: 120 °C.

h Сферичен кран за пълнене и източване За кратко време макс. температура

i Устройство за монтиране на стена може да достигне: 160 °C.

k Изолация Предназначен за стандартни

Диапазон на измерване на устройството за соларни течности.

настройване на дебита: За помпа с дължина 180 mm.

с Grundfos-помпа UPS 25-60 При свързването на предавателна

1– 6 l/min. 1368161 374,04 станция „Regusol“ към гъвкава тръбна

Склад C система (напр. метална гофрирана

2–15 l/min. 1368162 374,04 тръба) на устройството за монтаж на

Склад A стена трябва да се използват допълнително

фиксиращи скоби арт. No:1369090.

Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""B"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""C"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

Цена без 
ДДС

Цялостен елемент с изпитана плътност за 

свързване към соларен кръг с външна резба G3/4 

по DIN V 3838.

За медни тръби и тръби от прецизна стомана 

пасват и адаптори на други производители по 

DIN V 3838.

Възможност за свързване на разширителен съд 

към предпазната група.

Работна температура: 1200C

За кратко-макс. пускова температура:1600C
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Описание Арт. No.: Указания

Помпена група „Regusol S-180“ DN 25 
като „Regusol P-180“, но с щранг за подаващата

тръба. Състои се от:

a. Циркулационна помпа

b. Сферичен кран с вграден възвратен вентил,

термометър и връзка към групата за безопасност

c. Сфер. кран с вграден спир. вентил и термометър

d. Дебитомер с изолация, настройка и страничен

сферичен кран за пълнене и източване

e. Предпазен вентил 6 bar

f. Изход 3/4" към разширителния съд

g Манометър 10 bar

h Сферичен кран за пълнене и източване

i Устройство за монтиране на стена

k Изолация

Диапазон на измерване на устройството за 

настройване на дебита:

с Grundfos-помпа UPS 25-60
1– 6 l/min. 1368061 417,09

2–15 l/min 1368062 417,09

с Grundfos-помпа UPS 25-80
7–30 l/min. 136 80 63 1368063 509,86

Склад: C

Помпена група „Regusol L-180” DN 25
като  „Regusol S-180“, 

но с обезвъздушител. Състои се от:

a Циркулационна помпа

b Сферичен кран с вграден възвратен вентил,

термометър и връзка към групата за безопасност

c Сфер. кран с вграден спир. вентил и термометър

d Дебитомер с изолация, настройка и страничен

сферичен кран за пълнене и източване

e Предпазен вентил 6 bar

f Изход 3/4" към разширителния съд

g Манометър 10 bar

h Сферичен кран за пълнене и източване

i Устройство за монтиране на стена

k Изолация

l Обезвъздушител

Диапазон на измерване на устройството за 

настройване на дебита:

с Grundfos-помпа UPS 25-60
1– 6 l/min. 1368071 441,85

Склад C

2–15 l/min. 1368072 441,85

Склад B

Общи принадлежности за „Regusol“

Описание Арт. No.: Указания

Помпа за допълване „Regusol” 1364250 96,79

Ръчна помпа за пълнене, с връзка за маркуч, 

със сферични кранове от смукателната и напорната

стена.

Склад: А

Комплект за присъединяване на помпа за 1364290 21,94 Състои се от:

допълване „Regusol“ – стенна скоба за закрепване за помпата

за доливане с крепежен материал

– Гофриран маркуч с дължина 300 mm.

Обезвъздушител „Regusol” 1368304 56,39 Област на приложение до 150°C

никелиран, със сферичен кран

поплавък от неръждаема стомана

Вентил за пълнене и промиване "Regusol” 1363051 54,88 Сферичен спир. кран със странична

връзка за пълнене и промиване

за монтаж на най-ниското място от

соларния кръг.

MAG-комплект за присъединяване "Regusol” 1369051 96,56 За свързване на диафрагмен

състои се от: разширителен съм към соларна станция

- винкел за стена от стомана Regusol”.

- MAG-бърза връзка

- гофриран маркуч

Склад: C

Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""B"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""C"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

Цена без 
ДДС

Цена без 
ДДС
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Общи принадлежности за „Regusol“

Описание Арт. No.: Указания

Пръстеновидни клемни връзки „Regusol”
месинг

за тръби от мед и полирана стомана, хол. гайка G1"

необработена повърхност на холендровата гайка

Комплект от 4 пръстеновидни клемни връзки

12 mm 1367493 20,43

15 mm 1367495 20,43

16 mm 1367496 20,43

18 mm 1367497 20,43

Склад: C

22 mm 1367499 20,43

Склад: А

Термостатични смесителни вентили
„Brawa-Mix“

Описание Арт. No.: Указания

Термостатични смесителни вентили „Brawa-Mix” Област на приложение:

със защита от изгаряне Инсталации за техн. вода PN 10 до 100 °C

Корпус - бронз, месингови части DZR, Област на настройка 35 – 50 °C.

вентили - от месинг За обработване на топла вода със

1" външна резба с 3 холендрови гайки соларни инсталации.

DN 20 G1 x G1 x G1 1300351 144,11

без холендрови гайки 1300352 133,38

(с адаптори) 

Комплекти принадлежности (за Арт.No. 1300351)

Комплект 1 = 3 прехода с външна резба 3/4" 1300391 17,70

10 бр. в опаковка

Комплект 2 = 3 прехода за запояване 15 mm 1300392 15,42

10 бр. в опаковка

Комплект 3 = 3 прехода за запояване 18 mm 1300393 15,42

10 бр. в опаковка

Комплект 4 = 3 прехода за запояване 22 mm 1300394 15,42

10 бр. в опаковка

Адаптори - 3 броя - 

в комплект с 3 покриващи гайки Само за Арт.No.: 1300352

15 mm - 10 бр. в опаковка 1300381 13,55

18 mm - 10 бр. в опаковка 1300382 13,55

22 mm - 10 бр. в опаковка 1300383 13,55

Склад: C

Термостатичен смесителен вентил „Brawa-Mix” Област на приложение

без защитна функция Инсталации за техн. вода PN 10 

до 100 °C, със страничен изход

корпус - бронз, части от месинг (DZR), за смесени води.

вентили - месинг Област на настройка 30 – 70 °C

За обработване на топла вода със

соларни инсталации.

1" външна резба

без холендр. гайки - 25 бр. в опаковка 1300200 110,85

3 холендрови гайки и уплътнение - 20 бр. в опаковка 1300251 117,89

Склад: C

Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""B"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""C"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

Цена без 
ДДС

За свързване към колекторния кръг на арматура 

"Regusol" и станции "Regusol" DN25

Цена без 
ДДС

същият, но със защитна капачка, която може да се 

пломбира с предварителна настройка на 570C
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Плоски колектори "OKF-CS22"

Описание Арт. No.:

Размери: 1361245 650,00

Тегло: 33 кг

Тестван по DIN EN 12975-1. Сертифициран по "Solar Keymark". 

Състои се от: 

- прозрачно соларно предпазно стъкло

- лазерно заварен алуминиев абсорбер

- връзка към подаващата и връщащата линия G 1/2 външна резба

- алуминиеви колекторни рамки с изолация

Склад А

Технически данни

Плосък колектор OKF-CS 22

Брутна площ 2,25

Външни размери (LxBxH) m 1933x1163x80

Апертурна площ 2,02

Връзка на колектора - G 1/2 външ. р.

Тегло kg 33

Коефициент на абсорбция α 96%

Коефициент на излъчване ε 4%

Трансмисия

Наклон на колектора при монтаж върху покрив и при свободен монтаж град. 10-85

Наклон на колектора при вграждане в покрива град. -

Наклон на колектора град. 10-85

Около 191

Максимално допустимо работно налягане bar 10

Мощност на колектора >525

Вместимост на топлообменника l 1,2

Поркитие на стъклото - 3,2 mm

Соларен сензор (вътрешен диаметър) ø 6 mm

Абсорбер -

Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""B"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""C"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

Цена без 
ДДС

Брутна площ: 2,25м2 (L=1,933 m; B=1,163 m)

Апертурна площ: 2,02м2

Антирефлексното стъкло на "OKF-CS22" покачва ефективността с 5%. 

Преносът е значително покачен в сравнение със стандартното стъкло, особено 

през зимния сезон, когато има дифузно слънчево излъчване. Водата не 

образува капки по наноструктурата на антирефлексното стъкло, а има 

филмово течение ("no drop effect"). 

Мерни 
единици

m2

m2

Температура при 1000 W/m2 и 300C 0C

kWh/m2

Двоен абсорбер от алуминиева топлопроводима листова 

стомана и медна тръба, лазерно заварен.
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Принадлежности за плосък колектор "OKF"

Крепежни елементи за монтаж на покрив

Описание Арт. No.: Указания

Базов комплект 1361280 461,66

за монтаж на два колектора

Допълващ комплект 1361281 199,66

за всеки следващ колектор

Единичен комплект 1361285 206,76

за монтаж на един колектор

Базов комплект=6 куки 1361250 199,66

Допълващ елемент=2 куки 1361251 67,73

Базов комплект=6 куки 1361254 199,66

Допълващ елемент=2 куки 1361255 67,73

Склад C

Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""B"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""C"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

Цена без 
ДДС

Предварително монтирани алуминиеви шини за 

вертикален или хоризонтален монтаж на два 

колектора. В комплекта се доставят два 

проводника за покрива (от двете страни с 

холендрова гайка G 1/2), както и връзка от 

неръждаема стомана за колектора с UV-

устойчива изолация, както и плоски уплътнения. 

За свързване на колекторния кръг към 

вътрешността на покрива, в базовия комплект са 

включени два преходни нипела с външна резба 

G1/2 x преход за запояване  ø18mm.

За монтаж на допълващ комплект е необходим 

базов комплект. При доставка са включени 

връзки за колектора, както и плоски уплътнения.

За монтаж на един колектор по вертикалата или 

хоризонталата. Доставят се два проводника за 

покрива (от двете старни с холендрова гайка G 

1/2), както и връзка от неръждаема стомана за 

колектора с плоски уплътнения. а свързване на 

колекторния кръг към вътрешността на покрива, 

в базовия комплект са включени два преходни 

нипела с външна резба G1/2 x преход за 

запояване  ø18mm.

Куки за монтаж на "OKF" на покриви с холандски 
керемиди от поцинкована стомана

Куки с включени дървени винтове за закрепване 

върху ребрата. 

Предварително монтирана носеща плоча за бърз 

монтаж на куките към шините (к-т за монтаж 

върху покрив). 

Куки за монтаж на "OKF" на покриви с плоски 
керемиди от поцинкована стомана

За монтаж върху покрива на OKF (базов 

комплект) са необходими 6 куки. 

За допълващият комплект са необходими куки. 

Броят на куките е определен в съответствие с 

нормите (DIN 1055-4 и -5) и в зависимост от 

снежният товар и натоварването от вятър. 

Условие за използване по предназначение 

винаги е подходяща закрепваща подложка, 

която може да поеме съпътстващите 

натоварвания (тегло, сняг, вятър).


